
Общество с ограниченной ответственностью «Лессорб»
тел. (4832) 32-27-78 www.lessorb.ru e-mail market@lessorb.ru

ОТЖИМНОЕ МЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО
«ОМУ-2»

Назначение.

Устройство «ОМУ-2» предназначено для регенерации (отжима) синтетического
сорбирующего материала и изделий из него, с целью его многократного использования.
Подготовка к работе занимает минимальное время.

Устройство.
На раме «ОМУ-2» смонтированы два вала.
Валы приводятся в действие путем вращения рукоятки. С помощью регулировочного

устройства устанавливается необходимый зазор между валами.
Продольные пазы исключают проскальзывание отжимаемого материала.

На раме «ОМУ-2» с цепной передачей смонтированы два приводных вала.
Валы приводятся в действие путем вращения рукоятки и через цепную передачу вращаются

в противоположных направлениях. С помощью регулировочного устройства устанавливается
необходимый зазор между валами.

Цепной привод вращения обоих валов обеспечивает надежный захват и продвижение
отжимаемого материала, продольные пазы исключают его проскальзывание.

«ОМУ-2» может устанавливаться как на стандартную бочку объемом 200 л, так и на
сборную воронку.



Технические характеристики.

№ п/п Наименование параметра Значение
1 Длина отжимных валов, мм 500
2 Диаметр отжимных валов, мм 90
3 Зазор между отжимными валами, мм 0…200
4 Ширина отжимаемого материала, мм до 500
5 Толщина сорбирующего материала, мм до 200

6

Габаритные размеры в рабочем состоянии, мм:
- длина
- ширина
- высота

840
660
460

7 Масса, кг 21

8*

Габаритные размеры сборной воронки, мм:
- длина
- ширина
- высота

665
660
750

9 Масса, кг 10

Комплект поставки.

* Сборная воронка поставляется по требованию заказчика.

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин и оборудования»

№ п/п Состав комплекта Кол-во, шт.
1 Отжимное механическое устройство «ОМУ-2» 1
2* Сборная воронка 1
3 Комплект эксплуатационной документации 1


