
Передвижной комплекс ПК ЛАРН-1000 (5000)
1. Назначение
ПК ЛАРН-1000 (5000) — полностью укомплектованный передвижной комплекс для ликвидации крупных аварийных
разливов нефти и нефтепродуктов территориального значения объёмом до 1000 (или до 5000) м³. Оборудование размещено
в 20-футовых контейнерах (4 шт. для версии 1000, 7 шт. для 5000), доступно изотермическое исполнение с обогревом.
Состав сформирован по минимальным нормам оснащения АСФ (Постановление Правительства РФ № 2124 от 16.12.2020).
Структура состава ниже соответствует разделам I–VII Постановления.

2. Тактико-технические характеристики
Наименование параметра ПК ЛАРН-1000 ПК ЛАРН-5000
Максимальный объём разлива до 1000 м³ до 5000 м³
Количество 20-фут. контейнеров 4 7
Обслуживающий персонал 12 чел. 22 чел.
Сбор нефти (вода / суша), м³/ч до 120 / 70 до 160 / 120
Перекачка станциями, м³/ч до 60 до 80
Локализация (удержание), м³ до 1000 до 5000
Сбор сорбентами за цикл, кг до 11 500 до 42 000
Объем  емкостей для хранения (вода / суша), м³ 60/1800* 80/2300*
Снаряжённая масса техсредств, кг не более 16 000 не более 35 000

* при многократном использовании резервуаров за счет сорбирующих фильтров.

3. Состав комплекса по разделам Постановления № 2124
I. Средства сбора и перекачки нефти и нефтепродуктов

Оборудование Ключевые характеристики ПК ЛАРН-1000 ПК ЛАРН-5000

ВАУ-1к/300 ст-ВКСБ(Д)-СП-7М Вакуумная установка до 12 м³/ч, ёмкость 300 л, со скиммером СП-7М. Насос
КО-522 1 —

Насосно-перекачивающая
станция НПС2-5/15 Б(Д) ПСД-75-
РСЩ (ВАУ-8)

Производительностью сбора  скиммером РСЩ до 10 м³/ч, заборным
устройством от станции 30 м³/ч. 2 2

Скиммер барабанный СБР-40 Барабанный, насос ППГ-75 (до 88 м³/ч), станция СН2-15/20 Б(Д) 1 1
Скиммер СЩ-40УЭ Сменные рабочие органы, насос ППГ-75, станция СН2-15/20 Б(Д) 1 1
Скиммер пороговый СП-2 До 45 м³/ч, насос ППГ-50, станция СН1-20 Б(Д) 1 1
Скиммер пороговый СП-7М До 30 м³/ч, станция ПС-30 / ПСД-75 — 1
Перекачивающая станция ПС-30
Б(Д) До 30 м³/ч, напор 30,5 м, диафрагменная, насос ПСД-75 — 1

Перекачивающая станция ПС-100
Б(Д) До 100 м³/ч, шнековый насос НШ-100, для вязкой нефти 1 1

Отжимное устройство ОМУ-2 Ширина отжима до 500 мм 1 2

II. Ёмкости для временного хранения
Оборудование Ключевые характеристики ПК ЛАРН-1000 ПК ЛАРН-5000
Резервуар РР-10 ФТ 10 м³, быстросборный фанерный, 130 кг 4 6
Резервуар РРс-250 разборный 250 м³ 1 2
Резервуар РРс-100 разборный 100 м³ 3 3
Резервуар РПн-100 полимерный 100 м³, транспортируемый 1 3
Резервуар РР-25П плавающий 25 м³, транспортировка по воде, неопрен 4 6
Резервуар РР-10Н наземный 10 м³, неопрен, транспортируемый 2 3
Защитный полог до 100 м³, 10 × 14 м 2 2
III. Сорбирующие материалы
Оборудование Ключевые характеристики ПК ЛАРН-1000 ПК ЛАРН-5000
Сорбент «Лессорб-Экстра» Нефтеёмкость не менее 8 г/г 1000 кг 4000 кг
Салфетки СС-50/50 (300) Полипропилен 300 г/м², сорбционная ёмкость ≥20 г/г, 500 × 500 мм 200 шт. 300 шт.
Боны сорбирующие БСС 10/100
(200) Полипропилен, сорбционная ёмкость ≥20 г/г 200 пог. м 300 пог. м

Распылитель сорбента РАС До 3 м³/ч, 12 кг, ранцевый 3 4

IV. Средства локализации
Оборудование Ключевые характеристики ПК ЛАРН-1000 ПК ЛАРН-5000
Подпорная стенка ПСк-0,5/30 Сухопутная локализация 90 пог. м 120 пог. м



Оборудование Ключевые характеристики ПК ЛАРН-1000 ПК ЛАРН-5000
Бон БЗ(БЗТ)-10/400 Постоянной плавучести, высота 400 мм 200 пог.м 300 пог. м
Бон надувной БЗТ-10/600Н Надувной, высота 600 мм 700 пог.м 1500 пог.м
Бон берегозащитный БЗТ-
10/600Б Водоналивной берегозащитный 100 пог.м 200 пог.м

Бон зимний БЗ-15/1250 З С подлёдным экраном 500 мм 60 пог. м 90 пог. м
Якорная система  СЯ-10 Для установки бонов БЗ (БЗТ)-10/400 1 компл. 2 компл.
Якорные системы  СЯ-25 Для установки бонов БЗТ-10/600Н, БЗТ-10/600Б 4 компл. 7 компл.
Канат с положительной
плавучестью 200 погм. 200 пог м

Бензопила Stihl MS 661 Для майн, шина 90 см 2 2
Ледорезная установка УЛ-1100 Шина 1200 мм, 95 кг — 1

V. Транспортные средства
Комплекс полностью контейнерного исполнения. Тяговые средства (седельный тягач, ж/д платформа) предоставляются
заказчиком отдельно — оборудование комплекса размещается в стандартных 20-футовых контейнерах с возможностью
перевозки автомобильным, железнодорожным и водным транспортом.
Оборудование Ключевые характеристики ПК ЛАРН-1000 ПК ЛАРН-5000

20-футовый контейнер Стандартный (20'DC) или  изотермический , в опции с двойными торцевыми /
боковыми дверями 4 7

Изотермическое исполнение
(опционально) С утеплением ППС10 ≥40 мм или  минвата ≥40 мм, обогрев Webasto Air Top По запросу По запросу

Лодка моторная ПВХ С жёстким дном, 3 чел., мотор 25–30 л.с. 2 2
Лодка вёсельная 3-местная, резиновая или ПВХ 1 2

Технические характеристики 20-футового контейнера для ПК ЛАРН-1000 и ПК ЛАРН-5000
Наименование параметра Значения для базовых вариантов стандартного 20 фут.контейнера
Исполнение Стандартное (промтоварное) Изотермическое
Наружные габариты, мм 6058 × 2438 × 2591 6058 × 2438 × 2591
Внутренние габариты, мм ≥ 5905 × 2350 × 2381 ≥ 5450 × 2280 × 2159
Масса без стеллажей, кг Не более 2145 Не более 3100
Грузоподъёмность, т Не менее 21,55 Не менее 20,9
Внутренний объём, м³ 33,0 28,0
Утеплитель — ППС10 ≥ 40 мм или  минвата ≥ 40 мм (КМ0)

Внутренняя отделка  стен Оцинкованные стальные листы толщиной
не менее 0,3 мм То же

Обогрев —
Автономный отопитель дизель/бензо  типа
Webasto Air Top/ отопительные потолочные

панели  мощностью не менее 2 кВт
Внешнее освещение 3 взрывозащ. LED-прожектора То же
Внутреннее освещение 3 светильника светодиодных 32Вт/220 В То же
Двери Задние распашные ворота 270° с фиксацией То же

Электрооборудование От автономного генератора или внешней сети.
Открытая/ закрытая, распределительный щит То же

Стеллажи Вдоль боковых стенок на всю высоту То же
Окраска Двухкомпонентная То же
VI. Вспомогательное оборудование и инструменты
Оборудование Ключевые характеристики ПК ЛАРН-1000 ПК ЛАРН-5000
Установка сжигания «Факел-
МА» Автономная, ≥ 50 дм³/ч (22 кг/ч) 2 3

Генератор электрический 220 В, бензин/дизель, 2–4 кВт 4 4
Парогенератор (КПо-50) ≥ 50 кг/ч, 5 атм, до 150 °C 2 3
Газоанализатор переносной Пары нефти, горючие газы, H₂S; ПДК и довзрывные концентрации 3 5
Радиостанция мобильная Ex Взрывозащищённая 5 10
Осветительная установка Ex Взрывозащ., мачта 1,8–5 м, прожектор 100 Вт - 2 шт 3 4
Комплект рукавов для перекачки 200 пог.м 400 пог м
Шанцевый искробезопасный
инструмент, в т.ч.: Компл. Компл.

Лопата штыковая омедненная Искробезопасное исполнение, по ГОСТ 15 25
Лопата подборочная
алюминиевая Габариты не менее 400 × 450 × 1500 мм 15 25



Оборудование Ключевые характеристики ПК ЛАРН-1000 ПК ЛАРН-5000
Грабли омедненные
алюминиевые Габариты не менее 350 × 100 × 40 мм 15 25

Топор плотницкий - 4 6

VII. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)
Оборудование Ключевые характеристики ПК ЛАРН-1000 ПК ЛАРН-5000
Противогазы изолирующие ГП-7 С комплектами фильтров-картриджей 9 шт 17 шт.
Респираторы газодымозащитные - 24 шт. 44 шт.
Костюмы нефтяника летние и
зимние - 24 компл. 44 компл.
Ботинки маслобензостойкие
летние и зимние С антипрокольной подошвой 24 компл. 44 компл.
Перчатки химически стойкие
неопреновые краги - 24 компл. 44 компл.
Перчатки рабочие х/б и зимние
полушерстяные - 24 компл. 44 компл.
Защитные очки, каски,
сигнальные жилеты - 12 компл 22 компл.

Аптечка промышленная - 2 3

4. Условия поставки
Состав, объём и стоимость комплекса конкретизируются под специфику условий местности, характеристики водотоков и
водоёмов, а также мероприятия плана ЛАРН заказчика. Комплекс универсален и обеспечивает полный цикл работ по
ликвидации разливов в условиях поля, леса, болота, рек и водоёмов.

5. Документы
Паспорт комплекса (PDF) · сертификат пожарной безопасности (PDF) — ссылки в разделе документов карточки.


