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Рулон сорбирующий (РС)

Сорбирующий рулон из полипропиленового микроволокна —
раскатывается по загрязнению и собирает нефть.

Шесть типоразмеров в двух исполнениях по ёмкости: РС (20 кг/кг) и
РС-1 (10 кг/кг) плотностью 200/300 г/м².

Ёмкость 10/20 кг/кг Плотность 200/300 г/м² Материал ПП
микроволокно

В каких случаях следует выбирать рулон сорбирующий РС?
• Протяжённые загрязнения — раскатывается по поверхности воды, берега или вдоль
оборудования.

• Выбор ёмкости — РС (20 кг/кг) для максимального сбора, РС-1 (10 кг/кг) экономичнее.
• Многократное использование — регенерация отжимом до 70 % в первом цикле.

Конструкция и материалы.
Многослойное нетканое полотно, скреплённое ультразвуком, волокно по технологии мельтблаун (1–

5 мкм). Гидрофобный, с неограниченной плавучестью — впитывает нефтепродукт, отталкивая воду.
Для очистки и изоляции водных и твёрдых поверхностей, береговых полос, сооружений.
Полипропилен стоек к УФ и микроорганизмам.

• Регенерация — отработавший рулон отжимается на отжимных устройствах (до 70 % в первом
цикле) и используется повторно.

• Утилизация — термически (сжигание на установках типа «Факел», золы остается немного) или на
специализированных полигонах.

Технические характеристики по типоразмерам.
№
п/п Обозначение Размеры

ДхШ, м
Плотность,

г/м2
Масса

рулона, кг
Сорбционная
емкость*, кг/кг

Сорбционная
емкость рулона, л

Рулоны сорбирующие РС
1 РС-50/50 (200) 50х0,5 200 5,0 20 до 100
2 РС-50/50 (300) 50х0,5 300 7,5 20 до 150
3 РС-100/50 (200) 50х1 200 10,0 20 до 200
4 РС-100/50 (300) 50х1 300 15,0 20 до 300
5 РС-150/50 (200) 50х1,5 200 15,0 20 до 300
6 РС-150/50 (300) 50х 1,5 300 22,5 20 до 450

Рулоны сорбирующие РС-1
7 РС-1-50/50 (200) 0,5х50 200 5,0 10 до 50
8 РС-1-50/50 (300) 0,5х50 300 7,5 10 до 75



9 РС-1-100/50 (200) 1х50 200 10,0 10 до 100
10 РС-1-100/50 (300) 1х50 300 15,0 10 до 150
11 РС-1-150/50 (200) 1,5х50 200 15,0 10 до 150
12 РС-1-150/50 (300) 1,5х50 300 22,5 10 до 225
Внутри типоразмера два значения массы и ёмкости рулона соответствуют плотности 200 / 300 г/м².

Сорбционная ёмкость материала (кг/кг) зависит от температуры и вязкости продукта.
Обозначение: РС-Ш/Д (П), где РС — рулон сорбирующий (РС-1 — исполнение 10 кг/кг), Ш — ширина (см), Д —

длина (м), П — плотность (г/м²).
Возможно изготовление иных размеров и плотности по заданию заказчика.

Поставка.
Рулоны раскатываются по загрязнённой поверхности; режутся в размер по месту.
Документы: Сертификат соответствия · Сертификат РМРС


