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УСТАНОВКА
для очистки береговой зоны от нефтепродуктов

ГП-100

Назначение.
Установка предназначена для ликвидации последствий аварийных разливов

нефти/нефтепродуктов, отмывки береговой полосы рек и озер от нефти/нефтепродуктов в
процессе проведения оперативных работ по ликвидации последствий аварийных разливов
нефти и нефтепродуктов, отмывки нефтезагрязненного оборудования, конструкций и т. п., а
также как средство пожаротушения.

Устройство.

Установка представляет собой мотопомпу и пожарный ствол, смонтированный на мобильной
опорной подставке, соединенные между собой рукавами.

1. Опорная подставка с пожарным стволом;
2. Мотопомпа МП-20/100 «Гейзер»;
3. Рукав напорный пожарный;
4. Рукав всасывающий.



Технические характеристики.

№ п/п Наименование параметра Значение
1 Максимальная скорость подачи, м3/час до 100
2 Напор, м до 50
3 Наибольшая геометрическая высота всасывания, м 7,5
4 Угол поворота опорного ствола, град. 360
5 Диаметр всасывающего напорного шланга, мм 100
6 Диаметр разгрузочных напорных шлангов, мм 70

7 Силовой агрегат МП-20/100
«Гейзер»

8 Номинальная мощность при частоте вращения коленчатого вала 5600
об/мин, кВт 55

9

Габаритные размеры мотопомпы, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота

1300
780
930

10 Масса (сухая), кг 215

11

Габаритные размеры опорной подставки с пожарным стволом (при гори-
зонтальном расположении ствола), мм, не более:
- длина
- ширина
- высота

1565
870

1250
12 Масса, кг, не более 35

Рекомендуемый комплект поставки.

№ п/п Состав комплекта Кол-во, шт.
1 Опорная подставка с пожарным стволом 1
2 Мотопомпа МП-20/100 «Гейзер» 1
 3 Рукав напорный пожарный РПМ в сборе с ГР-70 - 40 м (2х20 м) 1
4 Рукав всасывающий Dy 100 мм в сборе – 20 м (5х4 м) 1
5 Комплект эксплуатационной документации 1


