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Рулоны сорбирующие (РС и РС-1)

Назначение.

Рулоны сорбирующие серии РС предназначены для быстрого размещения на водной и твер-
дой поверхностях с целью их сорбционной очистки от нефти (нефтепродуктов) или изоляции от
загрязнения нефтью (нефтепродуктами) береговых полос рек и водоемов, а также портовых,
гидротехнических и других сооружений.

Описание.

Рулоны сорбирующие представляют собой рулоны нетканого материала, имеющие много-
слойную структуру, которая скреплена при помощи ультразвука.

Рулоны сорбирующие для нефтепродуктов подразделяются на 2 группы по сорбционной ем-
кости:

- РС – базовое исполнение с сорбционной емкостью 20 кг/кг.*
- РС-1 – исполнение с сорбционной емкостью 10 кг/кг.*

Рулоны для нефтепродуктов могут быть изготовлены различной плотности: 200 или 300 г/м2.
Возможно изготовление рулонов другой плотности согласно заданию заказчика по согласова-
нию с изготовителем.

Волокно для производства сорбирующих рулонов изготавливается методом мельтблаун.
Мельтблаун – это высокотехнологичный процесс создания ультратонковолокнистых нетканых
материалов из расплава полимера. Его ключевая особенность – формирование сверхтонких
микроволокон (обычно 1-5 микрон) за счет воздействия высокоскоростного горячего воздуха.

Материалом сорбирующих рулонов является полипропилен. Полипропилен обладает низкой
гигроскопичностью, благодаря чему он не поглощает влагу из окружающей среды и обладает
водоотталкивающими свойствами. Таким образом сорбирующие рулоны гидрофобны, но в то
же время отлично впитывают нефтепродукт. Полипропилен устойчив к воздействию УФ-лучей,
микроорганизмам и обладает высокой прочностью.



Утилизацию рулонов рекомендуется осуществлять термическим (сжигание на специальных
установках типа «Факел») или микробиологическим (на специализированных полигонах) спо-
собами.

Особенности применения.
1. Рулоны сорбирующие применяются в широком диапазоне температур, наиболее эффек-

тивны при положительных температурах и сохранении жидкого состояния разлившего продук-
та.

2. Простота и практичность применения рулонов заключается в нанесении непосредственно
на загрязняемую поверхность.

3. Рулоны сорбирующие обладают неограниченной плавучестью и сохраняют сорбционные
свойства при длительном нахождении в воде.

4. Рулоны обладают высокой степенью удержания сорбируемого продукта и возможностью
создания эффективных сорбционных барьеров на твердой поверхности и вокруг технологиче-
ского оборудования.

5. Сорбирующие рулоны обладают высокой сорбирующей емкостью, высокой скоростью
сорбции и соответственно высокой скоростью очистки загрязненной поверхности.

6. Сорбирующее полипропиленовое микроволокно рулонов обладает высокой степенью ре-
генерации (в первом цикле до 70 %), что позволяет использовать рулоны повторно, пропустив
предварительно через отжимные устройства.

7. При утилизации сорбирующих рулонов термическим способом на установках типа «Фа-
кел» образуется незначительное количество золы.

Технические характеристики.

№
п/п Обозначение

Наименование параметра

Размеры
ДхШ, м

Плотность,
г/м2

Масса
рулона,

кг

Сорбционная
емкость

материала*,
кг/кг

Сорбционная
емкость
рулона, л

Рулон сорбирующий РС
1 РС-50/50 (200/300) 50х0,5 200/300 5,0/7,5 20 до 100/150
2 РС-100/50 (200/300) 50х1 200/300 10,0/15,0 20 до 200/300
3 РС-150/50 (200/300) 50х1,5 200/300 15,0/22,5 20 до 300/450

Рулон сорбирующий РС-1
4 РС-1-50/50 (200/300) 50х0,5 200/300 5,0/7,5 10 до 50/75
5 РС-1-100/50 (200/300) 50х1 200/300 10,0/15,0 10 до 100/150
6 РС-1-150/50 (200/300) 50х1,5 200/300 15,0/22,5 10 до 150/225

* Зависит от температуры и вязкости собираемого продукта.

Пример расшифровки обозначения:
РС-50/15 (200), где:
- РС – рулон сорбирующий;
- 50 – ширина рулона в см;
- 15 – длина рулона в м;
- 200 – плотность рулона в г/м2.
Возможно изготовление сорбирующих рулонов других размеров согласно заданию заказчика по
согласованию с изготовителем.


