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УСТАНОВКА ДЛЯ СЖИГАНИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ
ОТХОДОВ «ФАКЕЛ-М»

Назначение.

Установка по утилизации отходов «Факел-М» предназначена для термической утилизации
(сжигания) бытовых, промышленных и нефтесодержащих отходов, в том числе смешанных с
твердыми промышленными и бытовыми примесями.

На установке могут быть утилизированы следующие виды отходов:
§ отработанные фильтры;
§ промасленная ветошь и опилки;
§ отработанные сорбенты;
§ бумажные изделия;
§ нефтесодержащие отходы;
§ биоорганические отходы.

Установка «Факел-М» может успешно применяться как при плановой периодической
утилизации отходов, так и в процессе ликвидации последствий различных аварийных
ситуаций.

Устройство.
Установка состоит из:

- емкости;
- крышки;
- транспортировочной тележки с воздуходувкой;
- гибкого рукава воздуховода.



Принцип работы.
Крышка опускается на загруженную отходами емкость и фиксируется. При работе

вентилятора в камеру сгорания подается воздух. Этот воздух имеет высокую скорость и
способствует интенсивному горению продуктов.

За счет высокой температуры горения в камере дожигания происходит полное разложение
сложных органических соединений до простейших компонентов.

Технические характеристики.

№ п/п Наименование параметра Значение
Факел-М(Б) Факел-М(Э)

1 Производительность, дм3/час (кг/час) 50 (22) 50 (22)
2 Масса, кг 67 67

3

Габаритные размеры, не более, мм:
- длина
- ширина
- высота

1000
650
1300

1000
650
1300

4 Объемный поток воздуха, м3/ч 780 780
5 Тип привода воздуходувки бензиновый ДВС электрический
6 Мощность, кВт (л.с.) 0,75 (1,0) 0,9 (1,22)

7
Температура, 0С:
- в камере дожига
- в камере сгорания

400-600
900

400-600
900

8 Влажность сжигаемых отходов, % max 80 80

9 Содержание негорючих механических
примесей в отходах, %, не более 30 30

10 Остаток в виде золы, %, не более 3…5 3…5
11 Срок службы, не менее, год 2 2
12 Обслуживающий персонал, чел. 1-2 1-2

Рекомендуемый комплект поставки.
№ п/п Состав комплекта Кол-во, шт.

1 Тележка с воздуходувкой 1
2 Крышка-сжигатель с камерой дожига 1
3 Гибкий рукав 1
5 Ёмкость из нержавеющей стали объемом 200 дм3 1
6 Комплект документации 1
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«О безопасности машин и оборудования»


