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ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА
 ВАУ-1/70

Назначение.
 Установка представляет собой легкую сборную модульную систему, предназначенную для

сбора всех типов нефти (кроме битуминозной), различных жидкостей и шламов. Легкость в
использовании системы дает возможность двум операторам перемещать компоненты системы
по неровным поверхностям (пляжи, бухты, скалы, холмы, болотистая местность, овраги, т.д.) и
собирать продукты с поверхности земли и воды.

Устройство.
Установка состоит из накопительной емкости, вакуумной станции на тележке, заборного

устройства, мотопомпы и ручного щеточного скиммера РСЩ (при наличии), которые
соединяются между собой гибкими рукавами. Удаленный с поверхности материал собирается в
емкость. Заборное устройство имеет щелевые насадки для сбора продукта, чем ограничивает
забор твердых частиц большего размера. Собранные нефтепродукты выгружаются в сменные
емкости (евро- бочки или резервуары), для дальнейшей утилизации.

Накопительная емкость, изготовленная из алюминия, имеет зафиксированную замками
крышку, которая может быть использована как вакуумная насадка для работы с 200 литровой
евро-бочкой. При этом в бочку необходимо установить каркас жесткости.

Вакуумная станция состоит из двигателя, передающего крутящий момент через ременную
передачу на вакуумный насос, и выпускного коллектора. Станция комплектуется вакуумным
насосом КО-522 или, по требованию заказчика, вакуумным насосом УВД 10 с приводом от
бензинового, дизельного или электрического двигателя.

Система позволяет работать в двух режимах, как собирать продукт в накопительную
емкость, так и перекачивать его прямо с поверхности сбора в транспортные резервуары без
необходимости временного хранения нефтепродуктов в накопительной емкости. Два главных
модуля (накопительная емкость и вакуумная станция) позволяют на первой стадии
осуществлять сбор продукта, а на второй стадии перекачивать его с помощью мотопомпы в
резервуары.

Для оперативного монтажа установки комплект рукавов оборудован быстросъемными
соединениями типа «Cam-Lock».

Вакуумная станция имеет две модификации – ВС (вакуумная) и ВНС (вакуумно-насосная)
для работы с ручным щеточным скиммером РСЩ.
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Технические характеристики.
№ п/п Наименование параметра Значение

1 Тип вакуумного насоса роторно-пластинчатый
КО-522

роторно-пластинчатый
УВД 10

2 Производительность, м3/час, до 20 12
3 Максимальная величина вакуума, % 70
4 Емкость одной загрузки, л 70
5 Высота всасывания, м 7

6 Максимальный размер твердых частиц,
мм 10

7 Максимальная мощность двигателя, кВт 7,5 5,8

8

Габаритные размеры, мм
- накопительной емкости (ДхШхВ) 775х660х970

- вакуумной станции (ВС), вакуумно-
насосной станции (ВНС)

980х820х800 (ДВС)
1015х880х840

(электродвигатель)
910х780х800

9

Масса, кг
- накопительной емкости 34

- вакуумной станции (ВС)
160 (бензин)
170 (дизель)

220 (электродвигатель)

115 (бензин)
125 (дизель)

180 (электродвигатель)

- вакуумно-насосной станции (ВНС)
170 (бензин)
180 (дизель)

230 (электродвигатель)

125 (бензин)
135 (дизель)

190 (электродвигатель)
10 Температурный режим эксплуатации, оС от -20 до +40

Рекомендуемый комплект поставки.

  № п/п Состав комплекта Кол-во, шт.
ВАУ-1/70ВС ВАУ-1/70ВНС

1 Вакуумная станция (ВС) на тележке 1 -
2 Вакуумно-насосная станция (ВНС) на тележке - 1
3 Накопительная ёмкость с сетчатым фильтром 1 1
4 Каркас жесткости для использования с евро-бочкой 1 1
5 Штанга для насадок 1 1
6 Комплект щелевых насадок 1 1
7 Ручной щеточный скиммер РСЩ - 1
8 Мотопомпа 1 1
9 Рукав всасывающий L=10м 1 1

10 Рукав вакуумный L=5м 1 1
11 Рукав перекачивающий L=5м 1 1
12 Рукав сливной L=10м 1 1
13 Барабан для рукавов 1 1
14 Комплект эксплуатационной документации 1 1
15 Комплект ЗИП 1 1

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин и оборудования»


