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УСТАНОВКА ЛЕДОРЕЗНАЯ УЛ-900/1100

Назначение.

Ледорезная установка предназначена для резки льда, выполнения прорезей и майн при
ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов на замёрзших водоёмах с целью
последующей установки зимних боновых заграждений и нефтесборного оборудования для
ликвидации разлива нефти.

Устройство.

Установка состоит из рамы, оснащённой полозьями для лёгкого скольжения по льду,
наклоняющейся площадки с закрепленными на ней бензопилами, лебедки на площадке,
ледового якоря и откидного защитного кожуха.

Механизм резания состоит из двух пил с режущей пильной цепью. Ледорезная установка
имеет возможность работать с одной пильной шиной, для этого в конструкции предусмотрена
возможность демонтажа одной пилы.

Принцип работы.
После запуска бензопил плавно опустить площадку с рабочим органом, врезавшись в лед на

необходимую глубину. Плавно вращая лебедку, избегая резких рывков, передвигать установку
в необходимом направлении. Постоянно контролировать глубину и скорость резания.

Технические характеристики.

№ п/п Наименование параметра Значение
УЛ-900 УЛ-1100

1 Рабочий орган бензопила бензопила
2 Длина шины, мм 900 1200

3 Ширина прорезаемого проема двумя
бензопилами, не менее, м 0,4 0,4

4 Скорость резания льда, м/мин до 1,5 до 1,5



5 Перемещение установки ручная лебедка ручная лебедка
6 Длина троса лебедки, м 25 25

7

Габаритные размеры в рабочем положении,
мм:
- длина
- ширина
- высота

2450
840
560

2450
840
560

8 Масса с бензопилами, кг, не более 80 95
9 Обслуживающий персонал, чел. 2 2

Рекомендуемый комплект поставки.
№ п/п Состав комплекта Кол-во, шт.

1 Сани в сборе с двумя бензопилами 1
2 Лебедка на площадке 1
3 Ледовый якорь 1
4 Ледовый бур 1
5 Комплект эксплуатационной документации 1

6* УИЛБ 1

* поставляется по требованию заказчика.
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