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УСТАНОВКА ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ЛЕДОВЫХ БЛОКОВ
УИЛБ-300

Назначение.

Установка для извлечения ледовых блоков УИЛБ-300 предназначена для
выемки льда из прямоугольных майн при проведении технологических операций
по локализации нефти и нефтепродуктов в зимний период.

Устройство.

Установка состоит из рамы, оснащенной полозьями для лёгкого скольжения по
льду, лебедки, блок-ролика и комплекта строп.

Установка является складной и частично разборной, для удобства доставки и
снижения транспортного габарита.



Технические характеристики.

№ п /п Наименование параметра Значение
1 Грузоподъемность, кг 300
2 Максимальная высота подъема, м 1,5
3 Тяговое усилие, кгс 30

4

Габаритные размеры, мм
- длина
- ширина
- высота

2250
720
2020

5 Масса, кг 65
6 Кол-во обслуживающего персонала, чел. 4
7 Время развёртывания, мин. 20
8 Срок службы, год 3

Рекомендуемый комплект поставки.

№ п/п Состав комплекта Кол-во, шт.
1 Лыжа 2
2 Перемычка 2
3 Стойка 2
4 Балка 1
5 Перемычка крайняя 2
6 Лебедка 1
7 Блок 1
8 Стропа 1
9 Комплект документации 1


