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ПЕРЕКАЧИВАЮЩАЯ ПЕРИСТАЛЬТИЧЕСКАЯ
СТАНЦИЯ ПС

Назначение.
Перекачивающая перистальтическая станция предназначена для перекачки высоковязких

жидкостей, в том числе нефти и нефтешламов, кислот с концентрацией до 70%.
Область применения станции:
· сбор нефти и нефтепродуктов при ликвидации аварийных разливов;
· откачка парафинистых отложений в процессе зачистки резервуаров, судовых танкеров и

других емкостей хранения вязких веществ;
· использование в качестве внешнего разгрузочного насоса в составе различного

нефтесборочного оборудования.

Устройство.
Станция представляет собой рамную конструкцию, на которой смонтирован

перистальтический насос. Привод насоса осуществляется гидромотором, прифланцованным к
корпусу насоса и приводит в движение коромысло с регулируемыми роликами.

Подключение рукавов осуществляется через быстросъемные соединения типа «Camlock».
Перистальтический принцип действия основан на способности шланга из гибкого эластомера

деформироваться с последующим восстановлением первоначальной формы.
Основное преимущество перистальтического насоса перед остальными видами в том, что он

имеет максимальную самовсасывающую способность.
Симметричный дизайн насоса делает его полностью реверсивным простым изменением

направления вращения.



Технические характеристики.

№
п/п Наименование параметра Значение

ПС-15Г ПС-20Г ПС-25Г
1 Подача, м3/час 15 20 25
2 Напор, м 8 15 20
3 Предельная вязкость, сСт 106 106 106

4 Температура перекачиваемой
жидкости, оС до 80 до 80 до 80

5 Максимальный размер твердых
частиц, мм 17 21 25

6 Номинальные обороты ротора,
об/мин 60 60 70

7 Внутренний диаметр шланга, мм 50 65 75

8 Внутренний диаметр
присоединительного рукава, мм 51 51 76

9 Привод вращения ротора гидравлический гидравлический гидравлический

10 Рекомендуемый силовой агрегат станция
насосная

станция
насосная

станция
насосная

11 Мощность двигателя силового
агрегата, кВт 7,3 7,3 7,3

12

Габаритные размеры, мм, не более:
- длина
- ширина
- высота

880
930
880

1100
980
870

1200
1100
870

13 Масса с СОЖ, кг, не более 150 180 270
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Максимальная производительность обеспечивается в плоскости горизонта при стандартной
длине рукавов 10 м.



Рекомендуемый комплект поставки.

№ п/п Состав комплекта Кол-во, шт.
1 Перекачивающая перистальтическая станция ПС 1
2 Рукав ПВХ Dу51 (76), L=10 м. 2
3 Насосная станция СН1-20 (СН1-30) (в комплекте с РВД   L=2×5 м.) 1
4 Рукав РВД L= 5м 2
5 Комплект запасных шлангов 1
6 Комплект эксплуатационной документации 1

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин и оборудования»


