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СКИММЕР ПОРОГОВЫЙ СП-1

Назначение.

Скиммер предназначен для сбора нефти и нефтепродуктов в условиях с ограниченным
доступом - котлованах, узких и мелких протоках рек. Скиммер наиболее эффективен для
ликвидации небольших локальных разливов. Подготовка к работе занимает минимальное
время. Малая осадка позволяет работать на мелководье. Скиммер может работать с
вакуумными установками.

Устройство.

Скиммер представляет собой сварную конструкцию из листового алюминия. В корпусе
имеется приёмный отсек. В отсеке установлен самонастраивающийся порог и заборник. В
зависимости от производительности откачивающего устройства  толщина откачиваемого слоя
жидкости меняется.

При работе приёмный отсек принудительно заполняется жидкостью, при этом порог
всплывает. При включении откачивающего устройства происходит откачка жидкости из
заборника, плавучесть порога уменьшается, и он опускается ниже уровня жидкости.

Затем приемная емкость вновь заполняется и процесс повторяется.



Технические характеристики.

№ п/п Наименование параметра Значение
1 Производительность, м3/час до 12

2
Габариты порога, мм:
- ширина
- толщина откачиваемого слоя

190
3-15

3 Осадка, мм 100

4

Габаритные размеры без рукоятки, мм:
- длина
- ширина
- высота

455
450
260

5 Длина рукоятки, мм 1200
6 Масса, кг 4,5

Рекомендуемый комплект поставки.

№ п/п Состав комплекта Кол-во, шт.
1 Скиммер пороговый СП-1 1
2 Рукоятка 1
3 Комплект эксплуатационной документации 1
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