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ВАКУУМНАЯ УСТАНОВКА ВАУ-Н

Назначение.
 Установка предназначена для сбора жидких веществ, смесей нефти (кроме битуминозных)

и нефтепродуктов, как при ликвидации последствий разливов нефти и нефтепродуктов, так и
при выполнении штатных работ по обслуживанию объектов. Идеально подходит для
эксплуатации в труднодоступных районах, а также на промышленных площадках.

Устройство.
Установка состоит из вакуумной насадки, устанавливаемой на евро-бочку либо другую

накопительную емкость, станции вакуумной на тележке, заборного устройства и комплекта
рукавов. Заборное устройство имеет щелевые насадки для сбора продукта, чем ограничивает
забор твердых частиц большого размера.

Для оперативного монтажа установки комплект рукавов оборудован быстросъемными
соединениями типа «Cam-Lock».

Вакуумная станция комплектуется вакуумным насосом с ременным приводом от
бензинового, дизельного или электрического двигателя. При наполнении приёмной ёмкости
до максимального уровня срабатывает запорный клапан шарового типа, который перекрывает
вакуум в емкости.

Технические характеристики.

№ п/п Наименование параметра Значение
1 Производительность, м3/час 10
2 Максимальная величина вакуума, % 30
3 Емкость одной загрузки (евро-бочка), л 200
4 Высота всасывания, м 3
5 Максимальный размер твердых частиц, мм 10
6 Максимальная мощность двигателя, кВт, не менее 6,6

7 Тип вакуумного насоса роторно-пластинчатый
КО-522

8
Габаритные размеры, (ДхШхВ), мм
- насадки вакуумной
- станции вакуумной

650х600х390
940х850х760

9
Масса, кг
- насадки вакуумной
- станции вакуумной

15
160 (бензин)/170 (дизель)

10 Температурный режим эксплуатации, оС от -20 до +40



2

Рекомендуемый комплект поставки.

№ п/п Состав комплекта Кол-во, шт.
1 Станция вакуумная на тележке 1
2 Вакуумная насадка 1
3 Штанга для насадок 1
4 Комплект щелевых насадок 1
5 Рукав всасывающий L=10м D=51м 1
6 Рукав вакуумный L=5м D=51м 1
7 Комплект документации 1
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