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ПАСПОРТ  БЕЗОПАСНОСТИ  ХИМИЧЕСКОЙ  ПРОДУКЦИИ 

(Material Safety Data Sheet) 

 

НАИМЕНОВАНИЕ: 

 

техническое (по НД) Сорбенты «Лессорб®» 

   
химическое (по IUPAC) Не имеет 

  
торговое 

 Сорбент «Лессорб®- Экстра» (Lessorb®- Extra Sorb) 

Сорбент «Лессорб-1(2) ( Lessorb-1 (2) Sorb), ТОРФЯНОЙ СОРБЕНТ, 

(SORBENT PEAT), Сорбент торфяной гранулированный, Нефтесор-

бент торф гранулы (SORBENT PEAT GRANULES) 

 

  
синонимы Сорбенты на основе торфа и мха для сбора нефти и нефтепродуктов 

Код ОКП: 
 Сведения о регистрации продукции 

0
3 

3 9 0 1 0 0 0 0 0 

Не подлежит регистрации 
          
Код ТН ВЭД: 

1
4
0
4 

4 0
4 

4 9 0 0 0 0 0  
           
Условное обозначение и наименование основного нормативного, технического или ин-

формационного документа на продукцию (ГОСТ, ТУ, ОСТ, СТО, (M) SDS и т.д.) 

 
ТУ 9010-002-35615057-99 /ТУ 0390-001-35615057-99 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОПАСНОСТИ: 

Сигнальное слово: Отсутствует 

Краткая (словесная): Сорбенты «Лессорб®» относятся к приспособлениям техники (материалам) безопасности при сборе нефти и 

агрессивных неорганических жидкостей. Сорбенты, в общем случае, предназначены для очистки водных или твердых поверхностей (в том 

числе почвогрунтов) от загрязнения нефтью и нефтепродуктами, твердых поверхностей от загрязнения кислотами и щелочами, а также для 

поглощения (сорбции) летучих токсичных компонентов органических и неорганических веществ при их испарении с почвогрунтов и твёр-
дых поверхностей. При работе с сорбентом соблюдаются правила безопасности, касающиеся собираемых сорбентом токсичных жидкостей, 

содержащих углеводороды (нефть и продукты ее переработки). Согласно биотестирования , не оказывает острое токсическое действие – 5-й 

класс опасности. Пыль сорбента по степени воздействия на организм в соответствии с ГОСТ 12.1.007 – 76  относится к веществам 4-го клас-
са опасности. По совокупности сорбенты относятся к веществам 4-го класса опасности. При нанесении сорбента на загрязненную поверх-

ность посредством «воздуходувок» струю воздуха с сорбентом направляют по ветру. 

Подробная: в 16-ти прилагаемых разделах паспорта безопасности. 

 

ОСНОВНЫЕ ОПАСНЫЕ 

КОМПОНЕНТЫ 
ПДКр.з., мг/м3 

Класс 

опасности 
№ CAS № ЕС 

(если имеется) 

Пыль Не более 5 IV - - 

 

ЗАЯВИТЕЛЬ:        ООО «Лессорб»               г.Брянск         

Тип заявителя:     *производитель, поставщик, экспортёр, **производитель__ 

Код ОКПО Код ОКПО: 3 5 6 1 5 0 5 7 Телефон экстренной связи: +7 –  4832-722116 
          

 

                                                       
 

 

Руководитель организации-заявителя:  _________________          /Михалёв В.С./  
 (подпись, печать)  расшифровка 
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IUPAC –  International Union of Pure and Applied Chemistry (Международный союз 

теоретической и прикладной химии) 

GHS –  рекомендации ООН ST/SG/AC.10/30 «Globally Harmonized System of Сlas-

sification and Labelling of Chemicals (Согласованная на глобальном уровне 

система классификации опасности и маркировки химической продукции 

(СГС))»  

ОКП –  Общероссийский классификатор продукции 

ОКПО –  Общероссийский классификатор предприятий и организаций 

ТНВЭД –  Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. 

№ CAS –  номер вещества в реестре Chemical Abstracts Service 

№ ЕС –  номер вещества в реестре Европейского химического агенства 

(заполняется для продукции экпортируемой/импортируемой в страны ЕС) 

ПДКр.з. – Предельно допустимая концентрация химического вещества в воздухе ра-

бочей зоны, мг/м3 (максимальная разовая/среднесменная) 

Safety Data Sheet – русский аналог - паспорт безопасности химической продукции 

(вещество, смесь, материал, отходы промышленного производства)  

Паспорт безопасности в части минимальных требований к содержанию соответствует: 

  - рекомендациям ООН ST/SG/AC.10/30/Rev.2 «СГС (GHS)», второе пере-

смотренное издание, часть 1, глава 1.5; 

      - регламенту ЕС «Regulation № 1907/2006 concerning Registration, 

Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (регламент REACH - 

Регистрация, Оценка, Разрешение и ограничение Химических веществ)», 

приложение II. 

– указывается одно из двух слов «Опасно» или «Осторожно» 

(либо «Отсутствует») в соответствии с ГОСТ 31340-2007 «Предупреди-

тельная маркировка химической продукции. Общие требования». 

Сведения о регистрации продукции – приводится номер и дата государственной ре-

гистрации, номер свидетельства и/или номер Российского регистра потен-

циально опасных химических и биологических веществ. 

  

 

 

 
 

Сигнальное слово:  
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1. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 

И СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ И (ИЛИ) ПОСТАВЩИКЕ 

1.1 Идентификация химической продукции 

1.1.1 Техническое наиме-

нование 

Сорбент «Лессорб®- Экстра» (Lessorb®- Extra Sorb), Сорбент «Лес-

сорб®- Экстра» для биоремедиации (Lessorb®- Extra Sorb Bio) 

Сорбент «Лессорб-1(2) ( Lessorb-1 (2) Sorb) для биоремедиации, 

Сорбент «Лессорб-1(2) ( Lessorb-1 (2) Sorb Bio) ТОРФЯНОЙ СОР-

БЕНТ, (SORBENT PEAT), Сорбент торфяной гранулированный, 

Нефтесорбент торф гранулы (SORBENT PEAT GRANULES), 

 

1.1.2 Краткие рекоменда-

ции по применению (в т. ч. – 

ограничения по применению) 

Сорбенты «Лессорб®» относятся к приспособлениям техники (мате-

риалам) безопасности при сборе нефти и агрессивных неорганических 

жидкостей.  

Сорбенты, в общем случае, предназначены для очистки водных или 

твердых поверхностей (в том числе почвогрунтов) от загрязнения 

нефтью и нефтепродуктами,  а также для поглощения (сорбции) лету-

чих токсичных компонентов органических и неорганических веществ 

при их испарении с почвогрунтов и твёрдых поверхностей, для прове-

дении рекультивации при разливах нефти и нефтепродуктов. 

Применение продукции по её видам (маркам): 

- Сорбент «Лессорб-1 (2)» ( Lessorb-1(2)orb), ТОРФЯНОЙ СОРБЕНТ, 

(SORBENT PEAT), Сорбент «Лессорб®- Экстра» (Lessorb®- Extra 

Sorb)- предназначены для сорбции разливов нефти и нефтепродуктов с 

твердой поверхности, с водной поверхности (на реках и морях, в гава-

нях, портах и для защиты береговой линии). Также они  предназначены 

для ограничения, удержания и сорбции нефти и нефтепродуктов на су-

ше, производственных помещениях, автозаправочных станциях и скла-

дах нефтепродуктов; 

- Сорбент торфяной гранулированный, Нефтесорбент торф гранулы,      

SORBENT PEAT GRANULES -предназначены для сорбции разливов 

нефти и нефтепродуктов с твердой поверхности, с водной поверхности 

(на реках и морях, в гаванях, портах и для защиты береговой линии). 

Также они  предназначены для ограничения, удержания и сорбции 

нефти и нефтепродуктов на суше, производственных помещениях, ав-

тозаправочных станциях и складах нефтепродуктов. При хранении эти 

марки сорбентов занимают меньший объём, а при применении с ис-

пользованием механических распылителей снижается пылеобразование 

в рабочей зоне. 

 

Сорбенты, применяемые на судах или с судов с классом Российского 

Речного Регистра (РРР) изготавливаются под техническим наблюдени-

ем РРР и поставляются заказчику с документами РРР    

При применении сорбентов необходимо руководствоваться требова-

ниями: «Правила пожарной безопасности в Российской Федерации» 

(ППБ-01-03), «Общие правила взрывобезопасности взрывопожаро-

опасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих 

производств» (ПБ-09-170-97) и требованиями безопасности при экс-

плуатации транспортных средств по ГОСТ Р 51709. 

При применении сорбентов категорически запрещается: 
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- сорбция агрессивных жидкостей до их нейтрализации, и жидко-

стей не входящих в область применения  или происхождение которых 

не известно; 

- использовать сорбенты подвергшемся временной деструкции; 

- использовать распылители не рассчитанные на насыпную плот-

ность указанную в паспорте на партию; 

- проводить огневые работы в непосредственной близости от скла-

дированных сорбентов. 

При подготовке к утилизации отработанных сорбентов исключить 

вторичное загрязнение почвы. 

Условия применения сорбирующих изделий: О1 по ГОСТ 15150.                                                                                         

/1, 22, 37/  

1.2 Сведения о производителе и (или) поставщике 

1.2.1 Полное официальное 

название организации ООО «Лессорб» 

1.2.2 Адрес (почтовый) Российская  Федерация, 242504,  Брянская область, г.Брянск, 

ул.Урицкого, д.139 

1.2.3 Телефон (в т. ч. – для 

экстренных консультаций 

и ограничения по времени) 

+7 –  4832-722116 

1.2.3 Факс +7 –  4832-722116 

1.2.4 E-mail market@lessorb.ru 
 

2. ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОПАСНОСТИ (ОПАСНОСТЕЙ) 

2.1 Степень опасности хи-

мической продукции в це-

лом (сведения о классификации 

опасности в соответствии с законо-

дательством РФ (ГОСТ 12.1.007) и 

СГС (после утверждения) 

Сыпучий материал, фракционный состав частиц 0,2 -  5 мм, При произ-

водстве - Малоопасная продукция (IV класс опасности по ГОСТ 

12.1.007), при хранении и применении - Не опасное вещество (V класс 

опасности – не оказывает острого токсического действия (определено 

биотестированием)  . Вещество взрывобезопасно, горючее (тлеет не 

поддерживая горения), не обладает свойством самовоспламенения. При 

изготовлении и использовании сорбента образуются пыль, твёрдые и 

жидкие отходы, вызывающие механическое загрязнение воды и почвы. 

Сорбенты не токсичны для обитателей водоёмов, не оказывает вредно-

го воздействия на организм человека. При возгорании тары и наруше-

нии правил транспортирования и хранения происходит выделение в 

воздушную среду продуктов термоокислительной деструкции./1, 7, 13/ 

2.2 Гигиенические нормати-

вы для продукции в целом в 

воздухе рабочей зоны 

(ПДКр.з., ОБУВр. з.) 

Данные для сорбентов не определены.  

Не требуется оформления санитарно –эпидемиологического заключе-

ния на основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере за-

щиты прав потребителей и благополучия человека от 19.07.2007г. 

№224 «О санитарно –эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 

исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и 

иных видов оценок».     

Санитарно-эпидемиологическое заключение может быть оформлено в 

добровольном порядке.                                                /1/ 

2.3 Сведения о маркировке (согласно ГОСТ 31340) 
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2.3.1 Описание опасности Сигнальное слово отсутствует. 

Символы опасности – не применяются                                                   /46/ 

  

  

2.3.2 Меры по предупрежде-

нию опасности 

Выполнение мер по безопасному обращению, мер по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, мер по безопасному хранению в 

соответствии с настоящим Паспортом Безопасности. 

Избегать попадания загрязнённых (использованных) сорбентов в чи-

стую окружающую среду                                                                     /46/ 

3. СОСТАВ (ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ) 
 

3.1 Сведения о продукции в целом 

3.1.1 Химическое наимено-

вание (по IUPAC) 
Отсутствует                                                                                                  /1/ 

3.1.2 Химическая формула 
  

Отсутствует, основное вещество - Целлюлоза                                                                                                                                          

/1/ 

3.1.3 Общая характеристика 

состава (с учетом марочного ас-

сортимента и указанием примесей, 

функциональных добавок, влияющих 

на опасность продукции; способ по-

лучения) 

 

Сорбенты представляют собой готовую к применению продукцию, из-

готовленную на основе сфагновых мхов и торфа. 

Продукция нейтральна по отношению к окружающей среде 

Внешний вид материалов– сыпучий материал или гранулы, фракцион-

ный состав частиц 0,2 -  3 мм 

 /1/ 

3.2 Компоненты 

Компоненты 

(наименование, номера CAS и 

ЕС) 

Массовая 

доля, % 

ПДКр.з., 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Источники 

информации 

Мох (Торф) Более 89-91 
Определён био-

тестированием 
V 

/1, 2, 13,51, 53, 53, 

54/ Пыль   Менее 1 5 IV 

Вода 8-10 Не установлено нет 

 

 
 

4. МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ 

4.1 Наблюдаемые симптомы 

4.1.1 При отравлении ин-

галяционным путем (при 

вдыхании) 

Раздражение верхних дыхательных путей при вдыхании пыли         /2, 3/ 

4.1.2 При воздействии на 

кожу 

Не раздражает кожу человека                              /3/ 

4.1.3 При попадании в  

глаза 

Незначительное раздражение, покраснение глаз, слезотечение (по пыли)                        

/3/ 

4.1.4 При отравлении пе-

роральным путем (при 

проглатывании) 

Признаков воздействия нет                                                                        /3/ 
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4.2 Меры по оказанию первой помощи пострадавшим 

4.2.1 При отравлении ин-

галяционным путем (при 

вдыхании) 

Вывести пострадавшего на свежий воздух, освободить от стесняющей 

одежды, обеспечить тепло, покой. При необходимости - обратиться за 

медицинской помощью                                                                         /5, 7/ 

4.2.2 При воздействии на 

кожу 

Вымыть руки водой с мылом                /1, 5, 7, 32/ 

4.2.3 При попадании в глаза Промыть глаза водой в течение 3-5 минут                                                                                                   

/1, 5, 7/ 

4.2.4 При отравлении пе-

роральным путем (при 

проглатывании) 

Принятие каких-либо мер не требуется                                           /1, 5, 7/ 

4.2.5 Противопоказания Нет                                                                                                            /5, 7/ 

4.2.6 Средства первой по-

мощи (аптечка)  

 

Свежий воздух, покой, тепло, чистая одежда. Специфичный антидот не 

требуется                                                                                               /2, 3, 5/ 

4.2.7 Памятка врачу Симптоматическое лечение (деконтаминация, жизненные функции)  

                                                                                                                  /5, 7/ 

 

 
 

5. МЕРЫ И СРЕДСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРОВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТИ 

5.1 Общая характеристика 

пожаровзрывоопасности 
Сорбенты взрывобезопасны, горючи  

                                                                                                                     /1/ 

5.2 Показатели пожаро-

взрывоопасности (номен-

клатура показателей по 

ГОСТ 12.1.044 и ГОСТ Р 

51330.0) 

При поднесении открытого пламени сорбенты возгораются без взрыва 

и тлеют с выделением газообразных продуктов.  

Температура воспламенения (тления) - около 160 °С, температура са-

мовоспламенения (тления) около 400 °С.  

Максимальное давление взрыва пыли дисперсностью 0,071 мм состав-

ляют 50 кПа, максимальная скорость нарастания давления при взрыве 

13100 кПа·с-1, минимальная энергия зажигания 5,6 мДж, минимальное 

взрывоопасное содержание кислорода при разбавлении пылевоздуш-

ной смеси азотом 9% объемных                

/4, 12, 15/ 

5.3 Опасность, вызываемая 

продуктами горения и 

(или) термодеструкции 

При возгорании изделий сорбирующих или их нагревании свыше 140 

°С могут выделяться угарный газ СО, а также дымовые газы, содер-

жащие СО2               /1, 13, 14, 54/ 

5.4 Рекомендуемые сред-

ства тушения пожаров 

При возгорании тары с сорбентами применяют следующие средства 

пожаротушения: углекислый газ, химическую пену, тонкораспылён-

ную воду, воду со смачивателями, порошок ПФ, воздушно-

механическую пену на основе ПО-II; в помещениях - объемное туше-

ние, огнетушители пенные или углекислотные марок ОУ-2, ОУ-5, ОП-

10, ОВЛ-100, ОВПУ-250, песок, кошма. 

  

  

 При больших пожарах – изолировать опасную угрозу в радиусе 200 м, 

тушить огонь с максимального расстояния воздушно-механической 

пеной, порошком ПСБ-3, углекислым газом                               /1, 4, 5, 7/ 
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5.5 Запрещенные средства 

тушения пожаров 

Данные отсутствуют      /1, 4/ 

5.6 Средства индивидуаль-

ной защиты при тушении 

пожаров (СИЗ пожарных и пер-

сонала) 

Пожарным следует использовать соответствующее защитное оборудо-

вание и автономные дыхательные аппараты с полностью охватываю-

щей лицевой маской, работающие в режиме положительного давления.  

Для химразведки и руководителя работ – ПДУ-3 (в течение 20 минут). 

При возгорании применяются огнезащитный костюм в комплекте с 

самоспасателем СПИ-20. При отсутствии СПИ-20 применяются: за-

щитный общевойсковой костюм Л1, Л2 в комплекте с промышленным 

противогазом РПГ-67 или противогазом ФГП-130А, аэрозольным 

фильтром и патронами А, В, В8, БКФ; спецодежда; перчатки из дис-

персии бутилкаучука, специальная обувь. 

Работу в аварийных случаях (пожар и т. д.) следует проводить в изо-

лирующих защитных костюмах КИХ-5 в комплекте с противогазами 

марки ИП-4М (ПШ-1, ПШ-2, ИП-46 и ИП-48) или дыхательными ап-

паратами АСВ-2. 

При малых концентрациях продуктов горения в воздухе (при превы-

шении ПДК до 100 раз) допускается применять спецодежду, промыш-

ленный противогаз малого габарита ПФМ-1 с универсальным защит-

ным патроном ПЗУ, автономный защитный индивидуальный комплект 

с принудительной подачей в зону дыхания очищенного воздуха. При-

меняются перчатки из дисперсии бутилкаучука.                 /5, 23, 24, 25/ 

 

5.7 Специфика при тушении Убедиться в отсутствии скрытых очагов тления                                                                                                               

/4/ 

 

 
 

6. МЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙНЫХ И ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ, И ИХ ПОСЛЕДСТВИЙ 

6.1 Меры по предупреждению вредного воздействия на людей, окружающую среду, здания, со-

оружения и др. при аварийных и чрезвычайных ситуациях 

6.1.1 Необходимые дей-

ствия общего характера 

1. Изолировать опасную зону. 

2. Необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по противопожар-

ной защите. Необходимо соблюдать требования противопожарной без-

опасности по ГОСТ 12.1.004 и ППБ-01.  

3. Удалить посторонних.  

4. Приостановить движение транспортных средств. Использовать сред-

ства индивидуальной защиты.  

5. Пострадавшим оказать первую помощь или направить на меди-

цинское обследование                                     /1, 3, 6, 12, 17, 19, 20, 27, 52, 

62/  

6.1.2 Средства индивиду-

альной защиты (аварийных 

бригад и персонала) 

При изготовлении сорбентов следует применять респиратор «Лепе-

сток» или «Ф-82». 

При пожаре применяются: защитный общевойсковой костюм Л1, Л2 в  

комплекте с промышленным фильтрующим противогазом марки «КД» 

или «М», аэрозольным фильтром и патронами А, В, В8, БКФ; спец-

одежду; перчатки из дисперсии бутилкаучука, специальная обувь.  

При возгорании – огнезащитный костюм типа Тн в комплекте с са-



Сорбенты «Лессорб®» по 

ТУ 9010-002-35615057-99 / 

ТУ 0390-001-35615057-99 

РПБ № - не подлежит обязательной регистрации 

Действителен до - бессрочно 

стр. 8  

из 19 

 
моспасателем СПИ-20. Работу в аварийных случаях (перегрев нагрева-

тельных приборов, пожар и т. д.) следует проводить в противогазах ма-

рок ПШ-1, ПШ-2, ИП-46 и ИП-48                                              /1 и 5.6 ПБ/ 

6.2 Порядок действий при ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций 

6.2.1 Действия при утечке, 

разливе, россыпи (в том числе 

меры предосторожности, обеспечи-

вающие защиту окружающей сре-

ды) 

1. Сообщить в ЦСЭН.  

2. Для осаждения вредных паров следует использовать распыленную 

воду.  

3. Рассыпанные (использованные) сорбенты с собранными нефтепро-

дуктами необходимо собирать в отдельную тару из инертного материа-

ла, место рассыпания промыть мыльным раствором или моющим сред-

ством, затем промыть горячей водой и протереть сухой ветошью.  

При рассыпании на открытой площадке - засыпать песком (опилками) с 

последующим удалением и обезвреживанием.  

4. При интенсивной утечке  собранных нефтепродуктов, их необходимо 

собирать в отдельную тару для дальнейшего обезвреживания      /1, 5, 7/ 

6.2.2 Действия при пожаре Не следует приближаться к горящим пакетам. Тушить пожар следует 

допустимыми средствами для тушения с максимального расстояния, 

обесточив электрооборудование в зоне пожара и обеспечив защиту ор-

ганов дыхания (при помощи дыхательного аппарата).             /1, 5, 7, 15/ 
 

 
 

7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И ОБРАЩЕНИЯ С НЕЙ 

ПРИ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТАХ 

7.1 Меры безопасности при обращении с химической продукцией 

7.1.1 Меры безопасности и 

коллективные средства 

защиты (в том числе система 

мер пожаровзрывобезопасности) 

Все рабочие помещения должны вентилироваться таким образом, что-

бы не было превышения ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зо-

ны. Следует проводить систематический контроль воздушной среды по 

ГОСТ 12.1.016 и РД 52.18.595; регулярно проводить осмотр аппарату-

ры, ликвидировать утечки и угрозы воспламенения.  

Температура воспламенения 185С0 

Температура самовоспламенения 420-460С0  

Вблизи загрязнённых сорбирующих изделий запрещается обращение с 

открытым огнем и искрящим инструментом. При производстве должны 

соблюдаться требования ГОСТ 12.3.002.  

Используемое оборудование должно отвечать нормам СП 2.2.21327. 

При погрузочно-разгрузочных работах необходимо соблюдать нормы 

ПОТ РМ-007-98 и ПОТ РО-14000-007-98             /1, 16, 19, 22, 48, 59, 60/ 

7.1.2 Меры по защите 

окружающей среды 

Для предотвращения загрязнения окружающей среды, уменьшения по-

жарной опасности и улучшения условий труда рекомендуется использо-

вание систем размыва и предотвращения накопления отходов в произ-

водственном оборудовании и емкостях.  

 

Максимальная герметизация технологического оборудования, шлангу-

ющих устройств и тары при транспортировании, контроль воздушной 

среды и сбрасываемых вод, очистка выбросов.  

Сброс химически загрязненных стоков в канализацию не допускается.  

После применения изделия сорбирующие подлежат обработке с целью 
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удаления из них нефти и нефтепродуктов, с последующей утилизацией. 

Несанкционированная утилизация изделий не допускается.  

Сжигание изделий сорбирующих открытым способом запрещается. 

Утилизация сжиганием должна осуществляться только на зарегистриро-

ванных установках типа «Факел», допущенных к данному применению. 

Не пригодные для переработки отходы и промывные воды после про-

мывки оборудования и коммуникаций подлежат очистке в специальных 

сооружениях, захоронению в специально отведенных местах или спуску 

в канализацию после разбавления до норм ПДК.            /1, 28, 29, 31, 50/ 

7.1.3 Рекомендации по без-

опасному перемещению и 

перевозке 

Соблюдение правил по безопасной перевозке грузов, действующих на 

том или ином виде транспорта. Защита тары от атмосферных осадков. 

При маркировке транспортной тары должен наноситься манипуляцион-

ный знак «Беречь от влаги»                                                            /1, 36, 47/ 

7.2 Правила хранения химической продукции 

7.2.1 Условия и сроки без-

опасного хранения (в том 

числе гарантийный срок хранения, 

срок годности) 

При погрузке, выгрузке, хранении и транспортировании должны быть 

приняты меры, предохраняющие продукцию от механических повре-

ждений.  

Продукцию следует хранить на поддонах в крытых складских помеще-

ниях или под навесом, защищенными от действия прямых солнечных 

лучей, грунтовых вод и атмосферных осадков, на расстоянии не менее 

1 м от нагревательных приборов.  

Сорбенты должны храниться в штабелях высотой не более 2,5 м раз-

дельно по видам (маркам).  

При хранении под навесом изделия сорбирующие должны быть уложе-

ны на деревянные подкладки и защищены от прямого воздействия ат-

мосферных осадков. 

Поддоны, при необходимости, должны быть укрыты плотной пласти-

ковой пленкой со всех сторон, на весь период хранения.  

Гарантийный срок хранения продукции – не менее 12 мес. со дня про-

дажи, но не более 18 месяцев со дня изготовления. Помещение, в кото-

ром проводятся работы с продукцией (наполнением сорбентом и 

проч.), должно быть снабжено надежной приточно-вытяжной вентиля-

цией по ГОСТ 12.4.021 и СНиП 41-01-2003                                       /1, 19/ 

 

7.2.2 Несовместимые при 

хранении вещества (матери-

алы) 

Вещества, способные к образованию взрывчатых смесей, самовозгора-

ющиеся и самовоспламеняющиеся от воды и воздуха вещества; веще-

ства, способные вызвать воспламенение                                             /1/ 

7.2.3 Материалы, рекомен-

дуемые для тары и упа-

ковки 

Продукцию фасуют в полиэтиленовые мешки или полипропиленовые 

мешки с полиэтиленовым вкладышем по ГОСТ 17811. После укладки 

изделий сорбирующих в мешки, - надлежит обжать их, начиная от дна 

мешка для максимального удаления воздуха, и заварить  

одним или двумя параллельными швами. Расстояние между швами – 5-

8 мм. 

Допускается использовать упаковку по ГОСТ 9142, ГОСТ 12302, 

ГОСТ 13841, соответствующую установленным нормам          /1, 33, 34, 

35, 38/ 

7.2.4 Меры безопасности и 

правила хранения в быту 

Сорбенты не применяются для бытовых нужд                  /1/ 
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8. СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ ЗА ОПАСНЫМ ВОЗДЕЙСТВИЕМ И СРЕДСТВА ИНДИВИДУ-

АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 

8.1 Параметры рабочей зо-

ны, подлежащие обяза-

тельному контролю 

Данные для изделий сорбирующих не определены.  

По пыли: ПДКр.з. = 5 мг/м3 (IV класс опасности). 

Для продуктов термоокислительной деструкции: 

По окиси углерода: ПДКр.з. = 20 мг/м3 (IV класс опасности); 

По органическим кислотам (в пересчёте на уксусную кислоту): ПДКр.з. 

= 5,0 мг/м3 (III класс опасности); 

По углеводородам: ПДКр.з. = 900/300 мг/м3 (по С), (IV класс опасности); 

По аэрозолям полимерных материалов: ПДКр.з. = 100 мг/м3 (IV класс 

опасности). 

ПДК в воздухе рабочей зоны определяется газохроматическим, поляро-

графическим, фотометрическим или другим метрологически аттесто-

ванным методом. 

При производстве сорбента контроль проводится по пыли; в аварийных 

ситуациях – по продуктам термоокислительной деструкции. Периодич-

ность контроля - не реже 1 раза в квартал; организация контроля – по 

СП 1.1.1058                 /раздел 3ПБ, 1, 2, 13, 14, 49, 54/ 

8.2 Меры обеспечения соде-

ржания вредных веществ в 

допустимых концентрациях 

Обращение с продукцией (в том числе загрязнённой) должно осу-

ществляться на открытом воздухе или в хорошо вентилируемых поме-

щениях по СНиП 41-01-2003. Системы принудительной приточно-

вытяжной вентиляции должны быть сконструированы с учетом мест-

ных условий: поток воздуха должен перемещаться по направлению от 

источника выделения вредных веществ и от персонала.  

Оборудование и аппараты, по мере возможности, должны применяться 

в герметичном исполнении                                                /1, 19, 20, 22, 58/ 

8.3 Средства индивидуальной защиты персонала 

8.3.1 Общие рекомендации В местах с концентрацией паров вредных веществ, превышающей 

ПДК, применяют средства индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.011. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны должно обеспе-

чиваться ниже установленных пороговых значений (ПДК). Обслужи-

вающий персонал при приеме на работу и в период работы должен 

проходить медицинские осмотры и обучение по ГОСТ 12.0.004. 

/1, 18, 19, 21/ 

  

  

8.3.2 Защита органов ды-

хания (типы СИЗОД) 

Противопылевые респираторы Ф-82, ШГ-67 или ШБ-1 «Лепесток», или 

«РУ-60М» с аэрозольным фильтром по ГОСТ 17269. При значительных 

концентрациях - фильтрующие противогазы марки А или БКФ, марок 

ПФМ-1, ИП-4М, ПШ-1, ПШ-2, ИП-46 и ИП-48 и др. средства. СИЗОД 

применяются при при аварийных ситуациях                                           /1/ 

8.3.3 Защитная одежда  

(материал, тип) 

При работе с сорбентами и с сорбентами загрязнёнными нефтепродук-

тами применяют средства индивидуальной защиты, предусмотренные 

национальными стандартами Российской Федерации, а также типовы-

ми отраслевыми нормами, утвержденными в установленном порядке, в 

т. ч. перчатки и дерматологические средства защиты (типа «ХИОТ») по 

ГОСТ 12.4.068 или ГОСТ  20010, рукавицы по ГОСТ 12.4.010, ГОСТ 
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5007 или ГОСТ Р 50435, спецодежду любых видов по ГОСТ 12.4.103, 

ГОСТ 27574 и ГОСТ 27575, фартук из прорезиненной ткани, защитные 

очки типа «ЗП» по ГОСТ Р 12.4.013, обувь по ГОСТ 28507                                           

/1, 12, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 40, 41, 42, 43/ 

8.3.4 Средства индивиду-

альной защиты при ис-

пользовании в быту 

Продукция не применяется для бытовых нужд                                       /1/ 

 

 
 

9. ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА 

9.1 Физическое состояние 

(агрегатное состояние, 

цвет, запах) 

Сорбенты на основе мха и торфа , в котором не допускаются следую-

щие пороки: масляные и  грязные пятна, сильновыраженные уплотне-

ния и посторонние включения как растительного так и минерального 

происхождения, а так же предметы из металлов.                                                         

/1/ 

9.2 Параметры, характери-

зующие основные свойства  

вещества (материала), в 

первую очередь опасные 

- Размеры, масса упаковок с сорбентом: в соответствии с рабочими чер-

тежами и техническими условиями; 

- Номинальная нефте-(сорбционная) ёмкость на основе мха, не менее: 8 

кг/кг; 

- Номинальная нефте-(сорбционная) ёмкость на основе торфа, не менее: 

4 кг/кг; 

- Насыпная плотность сорбентов на основе мха 65-85 кг/м3 

- Насыпная плотность сорбентов на основе торфа 150-450 кг/м3 

- Скорость поглощения нефтепродуктов, не хуже: 0,1-1,2 г/мин.; 

- Водопоглощение (для гидрофобизированных): до 0,2 г/г; 

- Плавучесть (для гидрофобизированных): устойчивая в верхнем слое 

не менее 3-х суток                                                                                                    

/1, 30/ 
 

 
 

10. СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ 

10.1 Стабильность Продукция стабильна при соблюдении правил обращения в интервале 

температур от минус 40 до плюс 140 °С                                                   /1/ 

10.2 Реакционная способ-

ность 

Сорбенты не реагируют со сторонними веществами в условиях экс-

плуатации                                                                                  /1/ 

10.3 Условия, которых сле-

дует избегать (в том числе 

опасные проявления при контакте с 

несовместимыми веществами и 

материалами) 

Следует исключать открытое пламя, при сгорании могут выделять 

опасные вещества  (п. 5.3 ПБ) 

 
 

11. ИНФОРМАЦИЯ О ТОКСИЧНОСТИ 

11.1 Общая характеристи-

ка воздействия (оценка степе-

ни опасности (токсичности) воз-

действия на организм) 

Сорбенты по совокупной опасности компонентов может быть отнесен к 

малоопасным веществам (IV-го класса опасности). 

Представляет опасность отравлений при возгорании. Невзрывоопасна. 

Полимерные компоненты, применяемые при упаковке сорбентов, отве-

чают нормам МУ 1.1.037-95 и ГН 2.3.3.972-00. 
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Природные компоненты (торф), отвечают нормам радиационного кон-

троля в соответствии с СанПиН 2.6.1.2523–09 и ГОСТ 30108. 

/1, 13, 14, 31, 38, 45, 51, 53, 54, 61/                        

11.2 Пути воздействия (ин-

галяционный, пероральный, при 

попадании на кожу и в глаза) 

Продукт опасен при вдыхании, попадании в глаза                                      

/2/ 

11.3 Поражаемые органы, 

ткани и системы человека 

Верхние дыхательные пути, глаза                                                         /2, 3/ 

11.4 Сведения об опасных 

для здоровья воздействиях 

при непосредственном 

контакте с веществом, а 

также последствия этих 

воздействий (раздражающее 

действие на верхние дыхательные 

пути, глаза, кожу, включая кожно-

резорбтивное действие, сенсибили-

зация) 

1. При нагревании возможно выделение продуктов термоокислитель-

ной деструкции, оказывающих токсическое действие на нервную си-

стему, кожу, слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. 

2. Продукция не обладает сенсибилизирующим действием, не токсич-

на. 

3. Влияние пыли на глаза: нативное вещество. 

При попадании в глаза: раздражение, покраснение глаз, слезотечение,  

/2/ 

11.5 Сведения об опасных 

отдаленных последствиях 

воздействия на организм 

(влияние на функцию воспроиз-

водства, канцерогенность, кумуля-

тивность и пр.) 

 

Кумулятивность не достигается.  

Эмбриотропное, гонадотропное, мутагенное и канцерогенное действия 

не изучались. 

Тератогенное действие не оказывает. 

                                                  /3, 9/ 

11.6 Показатели острой 

токсичности, DL50, CL50 

Данные отсутствуют                                                                                   /1/ 

11.7 Дозы (концентрации), 

обладающие минимальным 

токсическим действием 

Индекс токсичности: в пределах 70-120%                                               /1/ 

 

 
 

12. ИНФОРМАЦИЯ О ВОЗДЕЙСТВИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

12.1 Общая характеристи-

ка воздействия на окружа-

ющую среду (атмосферный 

воздух, почва, водоёмы) 

Отходы, образующиеся при изготовлении и использовании сорбентов, 

могут механически загрязнять окружающую среду, создавать инородные 

скопления на почве и поверхности воды. При чрезмерном нагревании, 

неорганизованном сжигании отходов, в результате чрезвычайных ситуа-

ций происходит выделение вредных веществ                                      /1, 2/ 

  

12.2 Пути воздействия на 

окружающую среду 

При нарушении правил хранения, транспортирования и применения, 

неорганизованном размещении отходов, сбросе на рельеф и в водоемы, 

в результате аварий и ЧС. При несанкционированных (недопустимых) 

способах утилизации или сжигания сорбирующих изделий.         /1, 2, 3/ 

12.3 Наблюдаемые призна-

ки воздействия 

Продукция не оказывает влияние на санитарный режим водоёмов и 

почвогрунтов. При неправильном распылении может вызвать запылен-

ность воздуха.                                                                                              /1/ 

12.4 Наиболее важные характеристики воздействия на окружающую среду 
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12.4.1 Гигиенические нор-

мативы (ПДК в атмосферном 

воздухе, водных объектах, почве) 

 

Данные для продукта не определены.  

Данные по пыли приведены в таблице: 

 
 

      

Компоненты 

ПДКатм.в. или 

ОБУВатм.в., 

мг/м3 (ЛПВ, 

класс опасно-

сти) 

ПДКвода или 

ОДУвода, мг/л, 

(ЛПВ, класс 

опасности) 

ПДКрыб.хоз. или 

ОБУВрыб.хоз., 

мг/л (ЛПВ, 

класс опасно-

сти) 

ПДК или ОД-

Кпочвы, мг/кг 

(ЛПВ) 

Источники 

данных 

Пыль  

0,035 макс. 

раз./0,003 с.с. 

(рефл., принято 

по формальде-

гиду) 

2 (с.т.), II класс 

опасности 

(принято по 

полиэфиру) 

0,05 (сан.-

токс), IV класс 

опасности, 

принято по 

полиэфирам) 

7,0 (возд.- 

мигр.), приня-

то по фор-

мальдегиду 

/8, 47, 57/ 

 

 

12.4.2 Показатели  

экотоксичности 

 

Отвечает нормам ГН 2.3.3.972-00: 

- формальдегид: 0,01 мг/л; 

- ацетон: 0,2 мг/л; 

- ацетальдегид: 0,1 мг/л; 

- метиловый спирт: 0,2 мг/л; 

- гексан: 0,1 мг/л                                                                              /2, 3, 10, 53/ 

12.4.3 Миграция и транс-

формация в окружающей 

среде за счет биоразложения 

и других процессов (окисле-

ние, гидролиз и т. п.) 

Сорбенты не трансформируются. При взаимодействии с объектами 

внешней среды вторичных опасных продуктов не образуют. Торфяные 

сорбенты Лессорб за счет содержания гуминовых кислот способствуют 

разложению поглощенных углеводородных соединений./1/ 

12.4.4 Биологическая дис-

симиляция 

Данные отсутствуют                                                                     /2, 3, 8, 37/ 

 

 
 

 
 

13. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УДАЛЕНИЮ ОТХОДОВ 

13.1 Меры безопасности при 

обращении с отходами, об-

разующимися при потреб-

лении, хранении, транспор-

тировании и др. 

Меры безопасности при обращении с отходами аналогичны мерам, 

применяемым при обращении с продукцией. 

Утилизация отходов осуществляется в соответствии с указаниями 

СанПиН 2.1.7.1322-03. По возможности следует избегать образования 

отходов или минимизировать их количество.  

Собранные при помощи изделий нефтепродукты и другие вещества 

надлежит отжимать на специальных отжимных устройствах. 

Допускается отжим вручную небольших изделий. 

 

Длительное хранение отработанных сорбентов не допускаются. Следу-

ет всегда проводить утилизацию данного продукта и любых побочных 
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продуктов в соответствии с требованиями по защите окружающей сре-

ды и законодательства по утилизации отходов, а также с требованиями 

органов местной власти. Допускается вторичное использование тары.                                                    

/см. разделы 7 и 8 ПБ, 1, 50/ 

13.2 Сведения о местах и 

методах обезвреживания, 

утилизации или ликвида-

ции отходов вещества (ма-

териала), включая тару 

(упаковку) 

Отходы собирают в специальные ёмкости и направляют на ликвидацию 

или захоронение.  

Утилизация - на местах (полигонах), санкционированных местными 

органами Роспотребнадзора и Министерства природных ресурсов.  

Сжигание открытым способом запрещается. Разрешается сжигание 

только на специальных установках типа «Факел». 

По истечении гарантийного срока хранения сорбенты могут быть ис-

пользованы при их соответствии требованиям качества; продукция, не 

отвечающая установленным требованиям, подлежит переработке или 

ликвидации                                                       /1, 18, 19, 50/ 

13.3 Рекомендации по уда-

лению отходов, образую-

щихся при применении 

продукции в быту 

Сорбенты не предназначены для использования в быту                        /1/ 

13.4 Сведения о воздей-

ствии на окружающую 

среду при утилизации 

Указаны в приложении №1 к настоящему П.Б. (протоколы замеров). 

 

 
 

14. ИНФОРМАЦИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКАХ (ТРАНСПОРТИРОВАНИИ) 

14.1 Номер ООН (UN) 

(в соответствии с рекомендациями 

ООН по перевозке опасных грузов) 

Изделия сорбирующие не классифицируются как опасный груз. Номер 

ООН не применяется                                     

                                                                                                        /1, 2, 3, 39/ 

14.2 Отгрузочное или тран-

спортное наименование  

Сорбент «Лессорб®- Экстра» (Lessorb®- Extra Sorb) 

Сорбент «Лессорб-1(2)» ( Lessorb-1(2)Sorb), ТОРФЯНОЙ СОР-

БЕНТ, (SORBENT PEAT), Сорбент торфяной гранулированный, 

Нефтесорбент торф гранулы (SORBENT PEAT GRANULES) 

 с указанием размеров и вида полимерного материала оболочки. Допус-

кается отгрузка общей массой по совокупности всех упаковок.                                                                                  

/1/ 

14.3 Виды применяемых 

транспортных средств 

Все виды крытых транспортных средств                                                 /1/ 

14.4 Классификация опас-

ного груза (по ГОСТ 19433 и 

рекомендациям ООН по перевозке 

опасных грузов) 

Сорбенты не классифицируются как опасный груз                                     

                                                                                                        /1, 2, 3, 39/ 

14.5 Транспортная марки-

ровка (манипуляционные знаки, 

основные и дополнительные ин-

формационные надписи) 

При маркировке транспортной тары наносится манипуляционный 

знак «Беречь от влаги». Допускается указывать манипуляционный знак 

«Герметичная упаковка» по ГОСТ Р 51474                                  /1, 36, 47/ 
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14.6 Группа упаковки (в 

соответствии с рекомендациями 

ООН по перевозке опасных грузов) 

Не применяется (продукт не классифицируется как опасный груз)                    

/1, 39/ 

14.7 Информация об опас-

ности при автомобильных 

перевозках (КЭМ) 

Не требуется                                                                                                 /6/ 

14.8 Аварийные карточки 

(при железнодорожных, морских и 

иных перевозках) 

Не применяется                                                                                         /5,7/ 

14.9 Информация об опас-

ности при перевозках же-

лезнодорожным транспор-

том в международном гру-

зовом сообщении (по СМГС, 

ADR (ДОПОГ), RID (МПОГ), 

IMDG Code (ММОГ), ICAO/IАTA 

(ИКАО) и др., включая сведения об 

опасности для окружающей среды, 

в т.ч. о «загрязнителях моря») 

Код опасности не применяется                                                              /5, 7/ 

 

 
 

15. ИНФОРМАЦИЯ О МЕЖДУНАРОДНОМ И НАЦИОНАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-

СТВЕ 

15.1 Национальное законодательство 

15.1.1 Законы Российской 

Федерации 

«Об охране окружающей среды», «О санитарно-эпидемиологическом 

благосостоянии населения», «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации», «О техническом регулировании» 

15.1.2 Документация, ре-

гламентирующая требова-

ния по защите человека и 

окружающей среды (серти-

фикаты, свидетельства, санитарно-

эпидемиологические заключения) 

Отсутствует. Не требуется оформления санитарно –

эпидемиологического заключения на основании приказа Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 19.07.2007г. №224 «О санитарно –эпидемиологических 

экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсиколо-

гических, гигиенических и иных видов оценок».   

Продукция не подлежит обязательной сертификации.                                                   

15.2 Международное законодательство 

15.2.1 Международные кон-

венции и соглашения (регу-

лируется ли продукция Монреаль-

ским протоколом, Стокгольмской 

конвенцией) 

Продукт не подпадает под действие Монреальского протокола и Сток-

гольмской конвенции                                                                         /63, 64/ 

  

15.2.2 Предупредительная 

маркировка, действующая в 

странах Европейского Со-

дружества (символы опасности, 

фразы риска и т. д.) 

Не требуются 

 
 

     /5, 57/ 
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16. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

16.1 Сведения о пересмотре 

паспорта безопасности 

Паспорт Безопасности разработан впервые 

16.2 Перечень источников информации 

1. ТУ 9010-002-35615057-99 

/ТУ 0390-001-35615057-99 

Сорбенты «Лессорб®» 

2. Приказ Федеральной службы 

по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия 

человека от 19.07.2007г. №224 

 «О санитарно –эпидемиологических экспертизах, обследованиях, 

исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и 

иных видов оценок».   

3. Вредные вещества в промышленности. Справ. изд. Под ред. Э. Я.Левиной, К.Д. Гадаскиной. - Л.: Хи-

мия. 1985. 

и 

Вредные вещества в промышленности. Органические вещества». Справочник, 2 т. – Л; изд-во «Химия», 

1976 г. 

4. А.Я. Корольченко. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов и средства их тушения. Спра-

вочник. - М.: Асс. «Пожнаука», 2000. 

5. Правила безопасности и порядок ликвидации аварийных ситуаций с опасными грузами при пе-

ревозке их по железным дорогам. - М.: Мин-во путей сообщения РФ, 1997. 

6. Правила перевозки опасных грузов автомобильным транспортом. - М.: Транспорт. 

7. Правила перевозок опасных грузов (Ч.2) к соглашению о международном железнодорожном грузо-

вом сообщении (СМГС). - ОСЖД, 1998. 

и (или) Приложения 1 и 2 к вышеуказанным Правилам. 

8. Перечень рыбохозяйственных нормативов: предельно допустимые концентрации (ПДК) и ориенти-

ровочно безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ для воды водных объектов, имею-

щих рыбохозяйственное значение. Государственный комитет российской Федерации по рыболовству, 

утв. 28.04.1999, №96. М., ВНИРО, 1999 

9. Вредные химические вещества, т. 7, под ред. Филова В. А., Мусийчука Ю. И., Ивина Б. А., С.-Пб., 

1998. 

10. Вредные неорганические соединения в промышленных сточных водах. Грушко Я. М., Справочник, 

- Л.: «Химия», 1979 г. 

11. ГОСТ 

12.0.004-90   

ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие положения 

12. ГОСТ 

12.1.004-91                    

ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования 

13. ГОСТ 

12.1.005-88 

ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны 

14. ГОСТ 

12.1.007-76  

ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности     

15. ГОСТ 

12.1.044-78 

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и 

методы их определения 

16. ГОСТ 

12.1.016-79 

ССБТ. Воздух рабочей зоны. Требования к методикам измерения концентраций вред-

ных веществ 

17. ГОСТ 

12.1.018-93 

ССБТ. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования 

18. ГОСТ 

12.2.003-91                    

ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности  

19. ГОСТ 

12.3.002-75 

ССБТ. Процессы производственные. Общие требования безопасности 

20. ГОСТ 

12.3.030-83 

ССБТ. Переработка пластических масс. Требования безопасности 

21. ГОСТ 

12.4.011-89 

ССБТ. Средства защиты работающих. Общие требования и классификация 

22. ГОСТ ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования 
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12.4.021-75 

  

23. ГОСТ 

12.4.034-85 

ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и марки-

ровка  

24. ГОСТ 

12.4.068-79 

ССБТ. Средства индивидуальной защиты дерматологические. Классификация и общие 

требования   

25. ГОСТ 

12.4.103-83 

ССБТ. Одежда специальная защитная, средства индивидуальной защиты ног и рук. 

Классификация  

26. ГОСТ Р 

12.4.013-2001 

ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия 

27. ГОСТ Р 

12.4.026-2001 

ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и пра-

вила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний 

28. ГОСТ 

17.1.3.13-86 

29. ГОСТ 

17.2.3.02-78 

Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к охране поверхностных вод от за-

грязнения 

Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных 

веществ промышленными предприятиями 

30. ГОСТ 

4.127-84 

СПКП. Волокно и жгут химические. Номенклатура показателей 

31. ГОСТ 

5007-87 

Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия 

32. ГОСТ 

6709-72 

Вода дистиллированная. Технические условия 

33. ГОСТ 

9142-90 

Ящики из гофрированного картона. Общие технические условия 

34. ГОСТ 

12302-83 

Пакеты из полимерных и комбинированных материалов. Общие технические условия 

35. ГОСТ 

13841-95 

Ящики из гофрированного картона для химической продукции. Технические условия 

36. ГОСТ 

14192-96 

Маркировка грузов 

37. ГОСТ 

15150-69 

Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климати-

ческих районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в ча-

сти воздействия климатических факторов внешней среды 

38. ГОСТ 

17811-78 

Мешки полиэтиленовые для химической продукции. Технические условия 

39. ГОСТ 

19433-88 

Грузы опасные. Классификация и маркировка 

40. ГОСТ 

20010-93 

Перчатки резиновые технические. Технические условия 

41. ГОСТ 

27574-84 

Костюмы женские для защиты от общих производственных загрязнений и механиче-

ских воздействий. Технические условия 

42. ГОСТ 

27575-84 

Костюмы мужские для защиты от общих производственных загрязнений и механиче-

ских воздействий. Технические условия 

43. ГОСТ 

28507-90 

Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий. Общие техниче-

ские условия 

44. ГОСТ 

30333-2007 

Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования 

45. ГОСТ 

30108-94 

Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности 

естественных радионуклидов 

46. ГОСТ 

31340-2007 

Предупредительная маркировка химической продукции. Общие требования 

47. ГОСТ Р 

51474-99 

Упаковка. Маркировка, указывающая на способ обращения с грузами 

48. СП 

2.2.21327-03 

Санитарные правила. Гигиенические требования к организации техпроцессов производ-

ственного оборудования и рабочему инструменту 
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49. СП 

1.1.1058-01 

Организация производственного контроля 

50. СанПиН 

2.1.7.1322-03 

Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и 

потребления 

51. МУ 

1.1.037-95 

Биотестирование продукции из полимерных и других материалов 

52. СанПиН  

2.2.4.548-

96 

Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений 

53. ГН 

2.3.3.972-00 

Предельно допустимые количества химических веществ, выделяющихся из материалов, 

контактирующих с пищевыми продуктами 

54. ГН 

2.2.5.1313/ГН 

2.2.5.2308-07 

Предельно допустимые концентрации (ПДК/ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей 

зоны 

55. ГН 

2.1.5.1315/ГН 

2.1.5.2307-07 

Предельно допустимые концентрации (ПДК/ОДУ) химических веществ в воде водоемов 

хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования 

56. ГН 

2.1.6.1338/ГН 

2.1.6.2309-07 

Предельно допустимые концентрации (ПДК/ОБУВ) в атмосферном воздухе населенных 

мест 

57. Директива ЕЭС 1999/45/EC 

58. СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция, кондиционирование 

59. РД 52.18.595-96 Санитарный химический контроль воздушной среды 

60. ПОТ РО-14000-007-98, ПОТ РМ-007-98 «Положение. Охрана труда при складировании материалов», 

«Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов» 

61. СанПиН 2.6.1.2523–09 Нормы радиационной безопасности (НРБ-99/2009) 

62. СН 2.2.4/2.1.8.562-96 Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных   

зданий и на территории жилой застройки 

63. МОНРЕАЛЬСКИЙ ПРОТОКОЛ 1987 ГОДА ПО ВЕЩЕСТВАМ, РАЗРУШАЮЩИМ ОЗОНОВЫЙ 

СЛОЙ 1987 года с корректировками, внесенными вторым Совещанием Сторон (Лондон, 27-29 июня 

1990 года) и четвертым Совещанием Сторон (Копенгаген, 23-25 ноября 1992 года), и дополнительно 

скорректированный Совещанием Сторон (Вена, 5-7 декабря 1995 года) и с дополнительными коррек-

тировками, внесенными девятым Совещанием Сторон (Монреаль, 15-17 сентября 1997 года)  

64. СТОКГОЛЬМСКАЯ КОНВЕНЦИЯ О СТОЙКИХ ОРГАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЯХ (КОН-

ВЕНЦИЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ, 22 мая 2001 г.) 
 

 


