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СКИММЕР СО ЩЕТОЧНЫМИ КОНВЕЙЕРАМИ СЩ-30Р

Назначение.

Cкиммер (нефтесборщик) предназначен для сбора разлитой нефти и нефтепродуктов на море
в открытых акваториях, в портах, реках и устьях рек, озерах.

Для интегрирования в боновые заграждения при ликвидации аварийных разливов нефти на
скиммере установлены замки ASTM.

Устройство.

Скиммер состоит из рамы, изготовленной из алюминиевого сплава, рабочих органов – ще-
точных цепных конвейеров с приводом от гидравлического мотора, поплавков, накопительной
емкости, скрейперов и откачивающей головки.

Щеточные цепные конвейеры размещены между двумя (ведущим и ведомым) валами с при-
водными звездочками. Вращение приводному валу передается от гидромотора, работающего от
гидравлической насосной станции с приводом от дизельного (бензинового) двигателя.

Скиммер имеет возможность плавной регулировки скорости движения щеточных конвейе-
ров. В зависимости от вязкости собираемых фракций нефти, вращение конвейеров может быть
реверсивным (осуществляться в восходящем или нисходящем режиме). Олеофильные щетки
отделяют нефть от воды и поднимают её наверх, где скрейпером производится её съём и после-
дующий сброс в накопительную ёмкость.

Откачка собранного нефтепродукта производится встроенным откачивающим насосом с
приводом от гидравлической насосной станции.



Технические характеристики.

№ п/п Наименование параметра Значение
1 Тип нефтесборщика олеофильный
2 Производительность, м3/час до 30

3 Тип заборного устройства щеточный цепной
конвейер

4 Кол-во заборных устройств 3
5 Привод вращения звездочек конвейеров гидравлический
6 Тип гидромотора героторный
7 Скорость цепных конвейеров, м/мин до 30
8 Осадка, мм 150

9 Откачивающий насос центробежный ППГ-50,
шнековый НШ-100

10 Привод откачивающего насоса гидравлический
11 Диаметр откачивающего рукава, мм 51 (76)

12 Масса, кг 110 (с ППГ-50)
125 (с НШ-100)

13

Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота

1350
1400
950

Рекомендуемый комплект поставки.

№ п/п Состав комплекта Кол-во шт.
1 Скиммер 1
2 Откачивающий насос ППГ 50 1
3 Насосная станция СН2-15/20 с рукавами РВД 1
4 Рукав ПВХ Dу51 (76) L=10м 1
5 Поплавок поддерживающий 1
6 Руководство по эксплуатации. Паспорт 1
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