
Общество с ограниченной ответственностью «Лессорб»
тел. (4832) 32-27-78 www.lessorb.ru e-mail market@lessorb.ru

Бон сорбирующий сетчатый усиленный «БСС-10/200У»

Назначение.
Бон сорбирующий сетчатый усиленный «БСС-10/200У» предназначен для сорбционной

очистки водной поверхности от нефти (нефтепродуктов), создания сорбционных барьеров на
воде (рубежей удерживания).

Устройство.
Изделие состоит из следующих основных частей: рубашки (сетчатой камеры) с юбкой, зам-

ковых соединений с фиксатором, силовых элементов (трос, стропа) и картриджа (рукава) с во-
локнистым сорбентом.

Силовая оболочка выполняется в виде рукава сетчатого из окрашенного полипропилена. В
нижней части (сетчатой юбки) расположен карман из ткани ПВХ для нижнего утяжеленного си-
лового элемента (троса). В концевых частях оболочки установлены замковые устройства.

Замковые устройства выполнены из алюминиевого сплава. Конструкция замков исключает
возможность искрообразования и просачивания нефти и нефтепродуктов через места стыковки
секций.

Для фиксации замков в соединенном состоянии предусмотрены фиксаторы.
Сорбционным материалом является полипропиленовое микроволокно.
Силовые элементы - тросы предохраняют конструкцию от повреждения при силовых нагруз-

ках.
Картридж представляет собой мягкий тканевый рукав, заполненный сорбентом и снабжён-

ный по краям поплавками.
Конструкция изделия позволяет создать плеть из секций бона, установить её в виде сорбци-

онного барьера на спокойной воде водотоков и водоемов и обеспечить процесс сорбции нефти
(нефтепродуктов) в пространство бона.



Технические характеристики.

№ п/п Наименование параметра Значение

1

Габаритные размеры секции, м:
- длина;
- высота в рабочем положении;
- диаметр сетчатой камеры

10
0,2
0,1

2 Высота сетчатой подводной части, м 0,1
3 Масса изделия, кг 6,5

4* Сорбционная ёмкость (по нефти) изделия в целом, кг 72
5 Предел прочности секции на разрыв, кН 5
6 Толщина слоя задерживаемой нефти, м 0,05
7 Огнеопасность/скорость горения, мм/мин. огнеопасен / более 100
8 Стойкость к действию бензина и масел устойчив
9 Разряд бассейна «Р», «Л», «О», «М»

10 Грибостойкость, баллы, не более 2
11 Стойкость к коррозии в пресной и морской воде устойчив
12 Совместимость с оборудованием судового комплекта БРН совместим

13 Работоспособность после падения в воду с высоты 5,5 м сохраняет
работоспособность

14 Срок хранения, лет 10
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