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БАРАБАН ПРИВОДНОЙ БП

Назначение.

Барабаны предназначены для компактного хранения, транспортировки и удобства установки
и снятия боновых заграждений различных видов.

Установка катушек с бонами на причалах и судах позволяет хранить боновые заграждения в
непосредственной близости от мест возможных утечек нефтепродуктов, разворачивать боны в
течение короткого времени и, как следствие - оперативно локализовать разливы нефти и
нефтепродуктов.

Устройство.

Барабан состоит из рамы, на которой в подшипниковых узлах установлена намоточная
катушка и привода.

Привод осуществляется посредством червячного, планетарного или соосно-цилиндрического
редуктора с гидромотором либо электродвигателем. Вращение цепной передачей передается на
ведомую звездочку, установленную на приводном валу катушки.

В варианте встроенного в ось катушки планетарного мотор-редуктора с гидромотором,
цепная передача отсутствует, что повышает надежность и удобство изделия в эксплуатации.

Для возможности реверсивного вращения катушки на раме установлен трехпозиционный
гидрораспределитель с ручным управлением либо шкаф управления в варианте
электропривода.

Рама имеет такелажные петли под стропы для подъема катушки краном и карманы под
вилочный погрузчик.

Барабаны с гидроприводом поставляются в комплекте с гидростанциями типа СН1.
Условное обозначение при заказе:
     Барабан приводной БП-Х1/Х2 Х3,
где:
Х1 – диаметр катушки, м,
Х2 – расстояние между ребордами катушки, м,
Х3 – тип привода (Гп - гидравлический, Э - электрический, Р - ручной).



     Пример: БП-1,9/2,0 Гп - Барабан с диаметром катушки 1900 мм, расстоянием между
ребордами 2000 мм с гидроприводом для размещения бонов заградительных БЗ-10/800Л длиной
250 м.

Технические характеристики.

№ п/п Наименование параметра Значение
1 Частота вращения катушки (переменная), об/мин от 0 до 12
2 Крутящий момент на катушке, Нм 2500…7000

3

Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота

1600…4400
1800…2400
2100…2750

4 Диаметр катушки, мм 1600…2400
5 Расстояние между ребордами катушки, мм 1200…4000
6 Масса без бонов, кг 600…1100

Рекомендуемый комплект поставки.

№ п/п Состав комплекта Кол-во, шт.
1 Барабан 1
2 Чехол 1
3 Паспорт 1

4* Станция насосная 1
* поставляется по требованию заказчика для барабанов с гидроприводом.
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