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БОН ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЙ ОГНЕСТОЙКИЙ
БЗ-5/750ОМ

Назначение.
Бон заградительный огнестойкий БЗ-5/750ОМ предназначен для локализации аварийных

разливов нефти и нефтепродуктов на водотоках и водоёмах при их сжигании или при авариях с
возможным возгоранием нефтепродуктов.

Устройство.
Заграждение представляет собой комплект, состоящий из отдельных 5-ти метровых разборных

секций.
Секция заграждения БЗ-5/750ОМ состоит из двух поплавков, силовых элементов, гибкого

соединительного элемента и замков.
Поплавки представляют собой цилиндры из жаропрочной стали с фартуком в нижней части.

Каждый поплавок снабжен дыхательным клапаном, предназначенным для сброса избыточного
давления при значительном повышении температуры внутри поплавкового элемента в результате
контакта с горящим нефтепродуктом. Дыхательный клапан не пропускает воду внутрь поплавка.

Гибкий соединительный элемент, соединяющий между собой поплавки, изготовлен
комбинированным способом из стальной нержавеющей сетки и двух слоев термообработанного
кремнеземного материала.

Для удобства транспортировки и переноски соединительный элемент является съёмным.
Верхний и нижний силовые элементы, представляющие собой стальные цепи, крепятся

между поплавками скобами.
Каждая секция заграждения снабжена с обоих концов замками, обеспечивающими быстрое и

надежное соединение (разъединение) секций между собой. Для фиксации замков в соединенном
состоянии предусмотрены штыри – фиксаторы.



Технические характеристики.
№ п/п Наименование параметра Значение

1
Габаритные размеры секции, м:
- длина
- высота

5
0,75

2 Высота надводной части, мм 250
3 Высота подводной части, мм 500
4 Общий вес одной секции, кг 75
5 Предел прочности секции на разрыв, кН, не менее 15
6 Огнестойкость, мин., не более 240
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