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Волокно сорбирующее (ВС)

Назначение.

Волокно сорбирующее (ВС) применяется в качестве фильтрующего материала в условиях
протока воды для эффективного и безопасного удаления утечек нефти, нефтепродуктов на
очистных сооружениях, установках очистки ливневых сточных вод, сорбционных колоннах,
сепараторах нефтепродуктов и т.п.

Описание.

Волокно сорбирующее представляет собой полимерное волокно белого цвета. Волокно из-
готавливается методом мельтблаун. Мельтблаун – это высокотехнологичный процесс созда-
ния ультратонковолокнистых нетканых материалов из расплава полимера. Его ключевая осо-
бенность – формирование сверхтонких микроволокон за счет воздействия высокоскоростного
горячего воздуха.

Материалом сорбирующего волокна является полипропилен. Полипропилен обладает низ-
кой гигроскопичностью, благодаря чему он не поглощает влагу из окружающей среды и обла-
дает водоотталкивающими свойствами. Таким образом сорбирующее волокно гидрофобно, но
в то же время отлично впитывает нефтепродукт. Полипропилен устойчив к воздействию УФ-
лучей, микроорганизмам и обладает высокой прочностью. Высокая нефтеёмкость достигается
за счет большой удельной поверхности и уникальных свойств используемого материала.

Волокно поставляется в полиэтиленовых мешках по 10 кг.
Волокно сорбирующее осуществляет фильтрацию воды от тяжелых металлов, органиче-

ских, хлорорганических и неорганических соединений.
Утилизацию волокна рекомендуется осуществлять термическим (сжигание на специальных

установках типа «Факел») или микробиологическим (на специализированных полигонах) спо-
собами.



Особенности применения.

1. Волокно сорбирующее применяется в широком диапазоне температур (от -50 до + 90 °С),
наиболее эффективно при положительных температурах и сохранении жидкого состояния
разлившего продукта.

2. Экологично в применении – не создает дополнительных загрязнений окружающей среды.
Не токсично.

3. Волокно сорбирующее обладает неограниченной плавучестью и сохраняет сорбционные
свойства при длительном нахождении в воде.

4. Волокно обладает высокой степенью удержания сорбируемого продукта и возможностью
создания эффективных сорбционных барьеров.

5. Сорбирующее волокно обладает высокой сорбирующей емкостью, высокой скоростью
сорбции и соответственно высокой скоростью очистки проточной воды.

6. Сорбирующее полипропиленовое волокно обладает высокой степенью регенерации, что
позволяет использовать его повторно. Регенерируется путем промывания, либо отжимания в
центрифуге с двигателем во взрывозащищенном исполнении.

7. При утилизации сорбирующего волокна термическим способом на установках типа «Фа-
кел» образуется незначительное количество золы.

Технические характеристики.

№ п/п Обозначение Насыпная плот-
ность, кг/м3

Масса упаков-
ки, кг

Сорбционная
емкость*, кг/кг

1 Волокно сорбирующее
(ВС) 80 10 кг 10-25

* Зависит от температуры и вязкости собираемого продукта.


