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ПЕРЕКАЧИВАЮЩАЯ СТАНЦИЯ
ПС-60Т

Назначение.
Перекачивающая станция предназначена для перекачивания слабозагрязненной, грязной

воды, при ликвидации разливов нефтепродуктов с поверхности рек, водоемов, озер, оврагов,
ручьев.

Устройство.

Станция представляет собой рамную конструкцию, на которой смонтирован двигатель и
насос. Корпус ПС выполнен из алюминия, рабочее колесо - из чугуна.

Вращение насоса осуществляется ременной передачей от двигателя. Подключение рукавов
осуществляется через быстросъемные соединения типа накидной гайки.

Объем продукта подается в шланг, от части всасывания к части нагнетания. Под давлением
продукт нагнетается в трубопровод. Получаемая производительность варьируется от скорости
вращения насоса.



Технические характеристики.

№ п/п Наименование параметра Значение
1 Подача, м3/час до 60
2 Напор, м до 32
3 Высота самовсасывания, м до 8
4 Максимальный размер твердых частиц, мм до 8
5 Мощность двигателя, кВт 7,8-9,2
6 Частота вращения насоса максимальная, об/мин 4000
7 Частота вращения двигателя максимальная, об/мин 3600
8 Внутренний диаметр присоединительного рукава, мм 51

9

Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота

910
880
800

10 Масса, кг 70
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Максимальная производительность обеспечивается в плоскости горизонта на максимальных
оборотах двигателя, при стандартной длине рукавов 10 м.

Рекомендуемый комплект поставки.

№ п/п Состав комплекта Кол-во, шт.
1 Перекачивающая станция ПС-60Т 1
2 Рукав ПВХ Ду76 10 м с соединителями типа CamLock 2
3 Комплект эксплуатационной документации 1

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин и оборудования»


