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УСТАНОВКА ДЛЯ СЖИГАНИЯ НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ И
ПРОМЫШЛЕННО-БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ФАКЕЛ-2

Назначение.

Установка по утилизации отходов «Факел-2» предназначена для термической утилизации
(сжигания) бытовых, промышленных и нефтесодержащих отходов, в том числе смешанных с
твердыми промышленными и бытовыми примесями.

На установке могут быть утилизированы следующие виды отходов:
§ отработанные фильтры;
§ промасленная ветошь и опилки;
§ отработанные сорбенты;
§ бумажные изделия;
§ нефтесодержащие отходы;
§ биоорганические отходы.

Установка «Факел-2» может успешно применяться как при плановой периодической
утилизации отходов, так и в процессе ликвидации последствий различных аварийных
ситуаций. За счет высокой температуры горения в камере дожигания происходит полное
разложение сложных органических соединений до простейших компонентов. В процессе
работы в установке происходит практически полное сгорание отходов, остаток горючих
веществ в виде золы.



Устройство.

Установка «Факел-2» представляет собой сборную конструкцию из 2-х контейнерных
элементов: камеры сжигания и передвижного пульта.

Камера сжигания состоит из:
- опорной рамы;
- камеры сжигания;
- крышки с камерой дожига;
- механизма подъема и поворота крышки;
- горелки;
- гибкого воздуховодного рукава.

Передвижной пульт состоит из:
- рамы на колесах с органами управления;
- заземления;
- топливных рукавов;
- питающего кабеля воздуходувки.

Принцип работы.
Крышка опускается на загруженную отходами емкость и фиксируется. При работе

вентилятора в камеру сгорания подается воздух. Этот воздух имеет высокую скорость и
способствует интенсивному горению продуктов.

За счет высокой температуры горения в камере дожигания происходит полное разложение
сложных органических соединений до простейших компонентов.

Встроенная горелка позволяет поддерживать необходимую интенсивность горения. Горелка
позволяет ускорить розжиг при запуске установки. При дальнейшей работе установки горелка
не используется.

Технические характеристики.

№ п/п Наименование параметра Значение
1 Общий вес установки, кг, не более 700
2 Вес камеры сжигания в сборе, кг, не более 500
3 Вес пульта управления, кг, не более 170

4

Габариты камеры сжигания с опорной рамой, мм:
- длина
- ширина
- высота

2000
1600
1500

5

Габариты передвижного пульта управления, мм:
- длина
- ширина
- высота

1500
1000
1000

6

Габариты трубы, мм:
- длина
- ширина
- высота

600
520

1280
7 Электропитание установки, В 220
8 Потребляемая мощность установки, кВт 1,5
9 Электрическая мощность горелки, кВт 0,185
10 Тепловая мощность горелки, кВт 83-166
11 Объем емкости для топлива, л 75
12 Расход дизельного топлива, л/час до 15



13 Температура сжигания, ᵒС 1100
14 Остаток в виде золы, %, не более 3…5
15 Мощность воздушного потока, л/с 50
16 Максимальная загрузка, м3 0,8
17 Максимальная производительность установки, кг/час 180
18 Минимальная температура окружающей среды, оС -20

Рекомендуемый комплект поставки.

№ п/п Состав комплекта Кол-во, шт.
1 Камера сжигания в сборе 1
2 Труба 1
3 Пульт управления 1
4 Горелка дизельная 1
5 Воздуховодный рукав 1
6 Силовой кабель подключения 1
7 Кабель подключения горелки 1
8 Топливный шланг 2
9 Руководство по эксплуатации 1

Декларация о соответствии требований ТР ТС 010/2011
«О безопасности машин и оборудования»


