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Бон сорбирующий БС-Л ловушка

Назначение.
Бон сорбирующий БС-Л ловушка предназначен для:
- сорбционной очистки загрязненных нефтепродуктами (нефтью) водных и твердых по-

верхностей;
- изоляции от загрязнения береговой полосы водотоков и водоемов, портовых и прибреж-

ных сооружений;
- устройства фильтрационных мини-запруд.

Устройство.
Конструктивно боны БС-Л представляют собой пучки (пом-помы) олеофильных волокон из

синтетического полипропиленового сорбента, размещенные на шнуре из синтетических мате-
риалов (диаметром 8 мм) через расстояние 250 мм., обеспечивающие надежное перекрытие
соседними элементами и исключающие возможное проникновение разлившего продукта за
линию установки бонов.

Волокна пучка (пом-пома) обладают гидрофобизирующими свойствами и отталкивают во-
ду. За счет хорошо развитой адсорбирующей поверхности пучки волокон и веерной формы
расположения на загрязненных поверхностях боны БС-Л способны поглощать нефтепродукты
(нефть) различной вязкости.

Изделия имеют соединительные петельные устройства с карабином для крепления друг с
другом и формирования связок необходимой длины, в случаях, когда необходимо защитить
значительные площади на водных или твёрдых поверхностях.

За счет гибкости изделия могут укладываться вдоль берега барьерной линией любой фор-
мы, а также создавать фильтрационные барьеры в виде мини запруд на малых реках и водото-
ках.



Технические характеристики.

№ п/п Наименование параметра Значение
1 Тип БС-Л БС-Л 12,5/50*
2 Длина связки, мм 12500
3 Длина метёлки, мм 500
4 Масса изделия, кг 12
5 Диапазон рабочих температур, оС от +4 до +40

6** Сорбционная емкость изделия по нефти, кг, не менее 28

* Цифры в маркировке обозначают: длина бона БС-Л (м) / ширина пучка (мм);
** Средняя величина, изменяется в зависимости от t оС и вязкости собираемого продукта.
В качестве сорбирующего материала бонов БС-Л используются полимерные материалы.
Габариты изделия из определенного вида сорбирующего материала могут быть выполнены

по запросу Заказчика.
Сорбционная емкость определена по товарной нефти, при исследовании по маслу 10W/40

соответствующей вязкости средней нефти, величина сорбционной емкости увеличивается на
10-15 %.
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