
Технические характеристики.

№ п/п Наименование
параметра

РР –
1КТ

РР –
3КТ

РР –
4КТ

РР –
5КТ

РР –
6КТ

РР –
7КТ

РР –
8КТ

РР –
10КТ

РР –
12КТ

1
Объем, м3:
- номинальный
- эксплуатационный

1,3
1,0

3,4
3,0

4,7
4,0

5,3
5,0

6,5
6,0

7,5
7,0

8,5
8,0

10,5
10,0

12,5
12,0

2
Габаритные размеры, м:
- диаметр
- высота

1,3
1,0

2,2
0,9

2,6
0,9

2,6
1,0

2,9
1,0

3,1
1,0

3,3
1,0

3,7
1,0

4,0
1,0

3 Количество стоек, шт. 5 7 8 8 9 10 12 12 13

4 Масса комплекта, кг, не
более 47 53 57 70 73 75 80 86 90

5
Время развертывания на
подготовленной
площадке, мин.

15 15 20 20 20 25 25 30 30

6

Нормативное время
использования емкости в
рабочем (заполненном)
состоянии, сутки

5 5 5 5 5 5 5 5 5

7
Количество
обслуживающего
персонала, чел.

2 2 2 2 2 2 2 2 2

8 Срок службы, лет 3 3 3 3 3 3 3 3 3

Рекомендуемый комплект поставки.

№ п/п Состав комплекта
Кол-во, шт.

РР–
1КТ

РР–
3КТ

РР –
4КТ

РР–
5КТ

РР–
6КТ

РР–
7КТ

РР–
8КТ

РР–
10КТ

РР–
12КТ

1 Полог 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 Стойка 5 7 8 8 9 10 12 12 13
3 Тройник 5 7 8 8 9 10 12 12 13
4 Труба 5 7 8 8 9 10 12 12 13

5* Сливное устройство 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6* Защитная подложка 1 1 1 1 1 1 1 1 1
7* Ремкомплект 1 1 1 1 1 1 1 1 1

8* Вкладыш
полиэтиленовый 3 3 3 3 3 3 3 3 3

9* Укрывающий полог 1 1 1 1 1 1 1 1 1

10* Покрытие защитное –
понтон 1 1 1 1 1 1 1 1 1

11* Лестница 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12 Комплект документации 1 1 1 1 1 1 1 1 1

* Дополнительное оснащение по отдельному требованию заказчика.
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