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ЗАЩИТНАЯ БЕРМА-ПОДДОН ЗБП

Назначение.
Защитная берма-поддон ЗБП предназначена для локализации технологических проливов

нефтепродуктов в складских помещениях, на нефтебазах, складах ГСМ и обеспечения
необходимой безопасности на рабочих местах.

Её можно использовать для хранения бочек с нефтепродуктами и техническими жидкостями,
для мойки оборудования, ремонта автотранспорта и т.д. Подходит для предотвращения протечек
в различных условиях.

Устройство.
Берма изготавливается из материала ПВХ, стойкого к воздействию воды, нефти,

нефтепродуктов и имеет мягкую вставку в борт для устойчивости при эксплуатации.
Конструкция бермы не имеет жестких металлических опор. Это означает, что она не требует

сборки и ее достаточно только развернуть для быстрого использования.

Технические характеристики.

№ п/п Наименование параметра ЗБП-75 ЗБП-200 ЗБП-250 ЗБП-500

1*

Габаритные размеры, мм:
- длина
- ширина
- высота

1000
1000
150

1000
1000
225

2000
1000
200

2000
2000
250

2 Максимальный объём, л 150 250 400 500
3 Масса, не более, кг 2 3 4 8

* Возможно изготовление изделий в соответствии с тех. заданием Заказчика.


