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Мат сорбирующий (МС)

Назначение.

Мат сорбирующий предназначен для быстрого, эффективного и безопасного удаления раз-
ливов нефти, нефтепродуктов с различных поверхностей, включая водную.

Данные маты применяются для устранения утечек нефтепродукта, изоляции от загрязнения
береговых полос и технологического оборудования.

Особенно актуально применение матов при ликвидации отдельных скоплений нефти (нефте-
продуктов) в труднодоступных местах - технологические ямы, отстойники и т.п.

Описание.

Маты сорбирующие представляют собой оболочку нетканого материала прямоугольной
формы, наполненную сорбирующим волокном, Оболочка по периметру скреплена ультразвуко-
вым методом.  К одной из длинных сторон мата пришита монтажная лента с петлями по краям
для удобства эксплуатации. Маты поставляются в полиэтиленовых пакетах.

Маты для нефтепродуктов могут быть изготовлены различной плотности: 400, 600 или 800
г/м2. Возможно изготовление матов другой плотности согласно заданию заказчика по согласо-
ванию с изготовителем.

Волокно для производства сорбирующих матов изготавливается методом мельтблаун.
Мельтблаун – это высокотехнологичный процесс создания ультратонковолокнистых нетканых
материалов из расплава полимера. Его ключевая особенность – формирование сверхтонких
микроволокон (обычно 1-5 микрон) за счет воздействия высокоскоростного горячего воздуха.

Материалом сорбирующих матов является полипропилен. Полипропилен обладает низкой
гигроскопичностью, благодаря чему он не поглощает влагу из окружающей среды и обладает
водоотталкивающими свойствами.

Таким образом сорбирующие маты гидрофобны, но в то же время отлично впитывают
нефтепродукт. Полипропилен устойчив к воздействию УФ-лучей, микроорганизмам и обладает
высокой прочностью.

Утилизацию матов рекомендуется осуществлять термическим (сжигание на специальных
установках типа «Факел») или микробиологическим (на специализированных полигонах) спо-
собами.



Особенности применения.

1. Маты сорбирующие применяются в широком диапазоне температур, наиболее эффектив-
ны при положительных температурах и сохранении жидкого состояния разлившего продукта.

2. Простота и практичность в применении – наносятся непосредственно на загрязняемую по-
верхность.

3. Маты обладают неограниченной плавучестью и сохраняют сорбционные свойства при
длительном нахождении в воде.

4. Маты обладают высокой степенью удержания сорбируемого продукта и возможностью со-
здания эффективных сорбционных барьеров на твердой поверхности и вокруг технологическо-
го оборудования.

5. Сорбирующие маты обладают высокой сорбирующей емкостью, высокой скоростью сорб-
ции и соответственно высокой скоростью очистки загрязненной поверхности.

6. Сорбирующее полипропиленовое микроволокно матов обладает высокой степенью реге-
нерации (в первом цикле до 70 %), что позволяет использовать повторно маты с использовани-
ем отжимных устройств.

7. При утилизации сорбирующих матов термическим способом на установках типа «Факел»
образуется незначительное количество золы.

Технические характеристики.

№ п/п Обозначение
Наименование параметра

Размеры (ШхД),
см

Плотность,
г/м2

Масса мата,
кг

Сорбционная
емкость*, л

1 МС-50/100 50х100 400/600/800 0,2/0,3/0,4 до 4/6/8
2 МС-75/100 75х100 400/600/800 0,3/0,45/0,6 до 6/9/12
3 МС-100/100 100х100 400/600/800 0,4/0,6/0,8 до 8/12/16
4 МС-50/200 50х200 400/600/800 0,4/0,6/0,8 до 8/12/16
5 МС-75/200 75х200 400/600/800 0,6/0,9/1,2 до 12/18/24
6 МС-100/200 100х200 400/600/800 0,8/1,2/1,6 до 16/24/32

* Сорбирующая емкость дана в литрах по минеральному маслу 10W/40 при t  = 20°C, соответ-
ствующему вязкости средней нефти.

Пример расшифровки обозначения:
МС-50/100 (600), где:

МС – мат сорбирующий;
50 – ширина мата, см;
100 – длина мата, см;
600 – плотность мата, г/м2.

Возможно изготовление сорбирующих матов других размеров согласно заданию заказчика по
согласованию с изготовителем.


